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LOZ ,‘.\ )"\E‘[ © Obieraczki do ziemniakéw

Obieraczki naszej produkgji usprawniaja prace w kazdej profesjonalnej kuchni.

Stuza do mechanicznego obierania ziemniakéw, a w urzadzeniach typu 0Z0.2.1/Si 0Z0.3.1/S mozna takze obiera¢ inne warzywa
korzeniowe.

Doskonale sprawdzaja sie w matych i srednich punktach gastronomicznych, ale mozna je wykorzystywac réwniez do wielogodzinnej
pracy ciggtej w duzych obiektach zbiorowego zywienia.

OFERUJEMY TRZY TYPY OBIERACZEK:

+ 0Z0.1.1/S przeznaczone do wsadu jednorazowego od 5 do 7 kg
- 0Z0.2.1/S przeznaczone do wsadu jednorazowego od 8 do 12 kg
- 0Z0.3.1/S przeznaczone do wsadu jednorazowego od 13 do 18 kg

Konstrukcja obieraczek LOZAMET zapewnia duzg wydajnosc i bezpieczenstwo obstugi.

Proces obierania odbywa sie w strumieniach wody ptuczacej, za pomoca talerza sciernego oraz bocznych oktadzin sciernych, zwiekszajacych
wydajnos¢ o 25% w poréwnaniu do urzgdzen bez tych okfadzin.

Zuzyty talerz $cierny mozna oddac do regeneracji lub zakupi¢ nowy, okfadziny nie podlegaja regeneracji, zapewniamy statg mozliwos¢

ich zakupu.

Komora robocza jest szczelnie zamykana przezroczystg pokrywa, umozliwiajacg obserwacje stanu obierania.

Obieraczki wyposazone sa w minutnik pozwalajacy ustawic¢ zadany czas obierania.

Dozowanie wody odbywa sie poprzez elektrozawor, ktéry steruje jej doptywem w czasie pracy urzadzenia, a wytacznik pokrywy uniemozliwia
przypadkowe zataczenie obieraczki w czasie napetniania jej wsadem. Podstawa z osadnikiem obierzyn jest integralng czescig obieraczki,
posiada regulowane stopki umozliwiajace wypoziomowanie urzadzenia.

Obieraczki do ziemniakow typu 0Z0.2 i 0Z0.3 moga by¢ wykonane na specjalnej podwyzszonej podstawie typu ZFB.05, dostosowane;j

do wspotpracy ze stotami do sortowania typu ZFZ.0 i ZFZ.1, co nalezy zaznaczy¢ w zamowieniu.

Stét do sortowania ziemniakow typu ZFZ.0 jest wyposazony w cztery stanowiska do oczkowania, a stét ZFZ.1 w sze$¢ stanowisk.




020.1.1/S OBIERACZKA DO ZIEMNIAKOW

Standardowe wykonanie:

+ Wymiary: 450 x 530 x 1040 mm

- Wysokosc¢ do leja wysypowego: 730 mm
= Wysokos¢ podstawy: 400 mm

- Jednorazowy wsad: 5+7 kg

- Teoretyczna wydajnosé: 150+230kg/ h
- Zasilanie:3 N ~ 400V, 50 Hz

+ Znamionowy pobdr mocy: 0,55 kW

- Moc silnika: 0,37 kW

= Minutnik: 0+ 15 min + state wiaczenie

* Przytacze wody z zaworem elektromagnetycznym
- Talerz $cierny: 1 szt.

- Boczne oktadziny scierne

- Osadnik obierzyn

- Odprowadzenie do kanalizacji

020.2.1/S OBIERACZKA DO ZIEMNIAKOW

Standardowe wykonanie:

= Wymiary: 470 x 680 x 1130/ 1220* mm
Wysokos¢ do leja wysypowego: 800 / 890* mm

- Wysokos$¢ podstawy: 450 mm

- Jednorazowy wsad: 8+ 12 kg

- Teoretyczna wydajnosé: 300+450 kg / h

+ Zasilanie:3 N ~ 400V, 50 Hz

= Znamionowy pobdr mocy: 0,76 kW

* Moc silnika: 0,55 kW

= Minutnik: 0+ 15 min + state wigczenie

- Przytagcze wody z zaworem elektromagnetycznym

- Talerz $cierny: 1 szt.

- Boczne oktadziny $cierne

- Osadnik obierzyn

- Odprowadzenie do kanalizacji

0Z0.3.1/S OBIERACZKA DO ZIEMNIAKOW

Standardowe wykonanie:

+ Wymiary: 470 x 680 x 1220 / 1310* mm

= Wysokosc do leja wysypowego: 800 / 890* mm
+ Wysokos$¢ podstawy: 450 mm

+ Jednorazowy wsad: 13+ 18 kg

+ Teoretyczna wydajnosc¢: 430+670kg/ h

+ Zasilanie:3 N ~ 400V, 50 Hz

* Znamionowy pobdr mocy: 1 kW

* Moc silnika: 0,75 kW

+ Minutnik: 0+ 15 min + state wigczenie

* Przyfacze wody z zaworem elektromagnetycznym
+ Talerz $cierny: 1 szt.

+ Boczne okladziny $cierne

+ Osadnik obierzyn

+ Odprowadzenie do kanalizacji

* Opcja wykonania obieraczek 0Z0.2.1/S i 0Z0.3.1/S z podwyzszona
podstawa ZFB.05.
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ZFZ STOLY DO OCZKOWANIA

ILOSC WYMIARY WYSOKOSC
MODELE: DO BLATU
STANOWISK [mm] ROBOCZEGO
ZFZ.0 1450x900x 1120 | 800
ZFZ1 6 2300 x 900 x 1240 | 800

Standardowe wykonanie:
+ Pojemniki GN 1/3, gtebokos$¢: 150 mm
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LOZAMET®

Krajalnice
do pieczywa

PRODUCENT MASZYN, URZADZEN
| MEBLI DLA GASTRONOMII
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LOZ ,‘.\ )"\E‘r © Krajalnice do pieczywa

LOZAMET jest jedynym polskim producentem, z ponad 30-letnim doswiadczeniem w projektowaniu, produkgji i serwisowaniu
profesjonalnych krajalnic do chleba.

Opracowalismy wiasna technologie wykonywania hartowanych nozy tnacych z nierdzewnej stali martenzytycznej, umozliwiajaca
ich wielokrotna regeneracje.

PRODUKUJEMY DWA TYPY KRAJALNIC:

- krajalnice stotfowe (matogabarytowe) - symbol MKP
- krajalnice wolnostojace — symbol WKP

Krajalnice stotowe sg krajalnicami z podnoszong ramga nozowg, fadowanymi i rozladowywanymi od frontu. Zajmuja mato
miejsca, a solidna konstrukcja gwarantuje sprawne dziatanie zaréwno w matych, jak i duzych firmach sprzedajacych pieczywo.

Krajalnice wolnostojace sg krajalnicami przelotowymi, z pionowymi ramami nozowymi, ktére doskonale kroja takze
pieczywo o duzych gabarytach - chleby dtugie i okragte.

Krajalnice naszej produkgji to nowoczesne, trwate, wydajne, bezpieczne i tatwe w obstudze urzadzenia, spetniajace najwyzsze
standardy jakosci oraz bezpieczenstwa.

Sa przeznaczone do pracy ciagtej zaréwno w piekarniach, jak i w sklepach, matych punktach gastronomicznych
oraz w obiektach zbiorowego zywienia.

Oferujemy réwniez ustugi profesjonalnego ostrzenia nozy do krajalnic produkowanych przez nasza firme.
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BT KRAJALNICA STOLOWA

Zatadunek i odbidr pokrojonego pieczywa odbywa sie od przodu maszyny.
Standardowe wykonanie:

= Wymiary: 620 x 760 x 460 mm

- Maksymalne wymiary pieczywa: 380 x 165 x 90 mm
- Wydajnosé: do 150 bochenkéw / godz.

- Potka odktadcza ptaska

- Szuflada do zbierania okruchéw

Wyposazenie dodatkowe:

- Potka odktadcza skosna
- Wozek do krajalnicy

Zasilanie elektryczne ~230V,50Hz
Znamionowy pobér mocy 0,62 kW
Moc silnika 0,37 kW
| MODELE: | MKP.05.7| MKP1.7| MKP137 | MKP.14.7 | MKP16.7 | MKP217)
Zasilanie elektryczne 3N ~400V, 50 Hz
Znamionowy pobo6r mocy 0,55 kW
Moc silnika 0,37 kW
ij;?g’é’ E&zﬁ?acyd‘ / m 9 1 13 14 16 21
llos¢ nozy tnacych szt. 44 36 30 28 24 18
Czas krojenia bochenka s 30 25 23 23 20 17

POLKA ODKLADCZA SKOSNA
A0.C.02.04.1 DO KRAJALNICY MKP
Standardowe wykonanie:
+ Stal nierdzewna

W& wo6zEK DO KRAJALNICY MKP

Standardowe wykonanie:

* Wymiary: 640 x 600 x 780 mm

+ Malowany proszkowo

+ Kofa @ 125 mm, w tym dwa z hamulcem
i blokada obrotu
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