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THOR - dystrybutory wody gazowanej

HAMMER - Prestige | Designe | Quality

SODA - dystrybutory wody zimnej, letniej, gazowa-
nej, Nnapojow

Akcesoria do dystrybutorow wody

Domowy dystrybutor wody gazowane;j

ZMIEKCZANIE n

POLAUTOMATYCZNE:

Mini E, King E, Pluton E, Eco-4 E
AUTOMATYCZNE MALE:
Eco-5

Mini

King

Mini Boy

AUTOMATYCZNE SREDNIE:
Senior

Pluton

AUTOMATYCZNE DUZE:

Maxi Boy

AUTOMATYCZNE HI-TECH
Elegant / Maxi Elegant

HOT - seria na gorgcq wode
Duosoft

Duplex

GLOWICE STERUJACE

Przedstawione w katalogu ceny majg charakter informacyjny, katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian cen zawartych w katalogu.
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CENTRALNE STACJE ZMIEKCZANIA WODY

DEMINERALIZACJA

CZESCIOWE ODSALANIE WODY

MTE

STEAM TREATMENT UNIT - STU

Dla piecy konwekcyjno-parowych
CALKOWITA DEMINERALIZACJA WODY

DF - ODWROCONA OSMOZA:

Dla zmywarek podblatowych i kapturowych
Dla zmywarek tunelowych

Akcesoria

OCZYSZCZANIE

Blue Line

Aqua Purion

Coffee Genius

Cube Line

Filtry wody AF-C2 [ AF-C4

Filtry mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg
Sterylizatory wody lampy UV

Akcesoria

PODSTAWOWE POJECIA, JEDNOSTKI, DEFINICJE

54
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WASSERPURE

Nowoczesne urzqdzenia wyznaczajgce nowe standardy
w rynku HoReCa na catym Swiecie.

Dostarcza krystalicznie czystq, Swiezq i zdrowq wode oraz hapoje z gazem lub bez dla personelu
oraz klientdow biura, hotelu, restauracji, domu przyjec¢, kawiarni, czy baru. Czgsto montowane

w kantynach, stotdwkach oraz halach produkcyjnych. Zasilane wodq wodociggowaq, ktéra pod-
dawana jest wielostopniowej filtracji, a nastepnie moze by¢ chtodzona, gazowana oraz miesza-
na z zageszczonym sokiem owocowym lub koncentratem.

Wydajno$é dystrybutoréw od 20 do 300 litréw/h przefiltrowanej wody w postaci:
« zimnej,

- gorqcej,

+ gazowanej,

+  napojow gazowanych,

+  napojow niegazowanych.

Optacalnosé dystrybutorow

Sprzedajqgc oczyszczong wode z dystrybutorow WASSERPURE radykalnie zwiekszasz optacal-
nos¢ prowadzonej dziatalnosci:

+  bezzamowien i rachunkdw za dostawe wody w butelkach,
« sprzedajesz zawsze Swiezq wode lub napdj,

« minimalny koszt wytworzenia wody z dystrybutorow WASSERPURE jest rowny cenie wody
wodociggowej, koszt napojoéw o 50% mniejszy,

+ nie zajmujesz powierzchni magazynowej i chtodniczej,

+ koszt zakupu urzgdzenia zwraca sie w przeciggu 2-4 miesiecy, a potem przynosi tylko zy-
ski,

«  brak niewygodnych umow z dostawcami napojow.

W,

WASSERPURE
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THOR

Dystrybutory
wody gazowanej

HAMMER
Prestige | Designe | Quality

* Cena samego urzgdzenia bez osprzetu (butli z gazem, reduktora cisnienia gazu, zestawu przytgczeniowego, okapnika, kolumny z kranami oraz filtréw)

Model

Wydajnosé [I/h]

Wydajnosé
wzgledem

Liczby odbiorcow

Wymiary
(dt/szer[wys)
[mm]

Waga [kg]

Cena
katalogowa
netto [PLN]

Model

Wymiary
(dt/szer[wys)
[mm]

Rodzaje wéd

Cena
katalogowa
netto [PLN]

THOR 50

50

500 x 270 x 520

23

10 009,00

THOR 80

80

1-130

500 x 270 x 520

24

11 859,00

KOLUMNA HAMMER

490 x 250 x 160

Zimna/gazowana

2343,00

THOR 120

120

1-190

500 x 270 x 570

29

14 742,00




6 | DYSTRYBUTORY WODY | NAPOJOW

SODA @ , .
Zadzwon! Nasz doradca pomoze
w doborze dystrybutora

dystrybutory wody zimnej, letniej, gazowanej, napojéw @R 535518 454

Litr wody gazowanej za 2 grosze!

NABLATOWY PODBLATOWY

Model SODA 50 SODA 80 SODA 120 SODA 50 SODA 80 SODA 120 R SODA140R SODA 200 SODA 300
Wydajnosé [I/h] 50 80 120 50 80 90 140 200 300
Wydajnosé
wzgledem 1-60 1-130 1-120 1-60 1-130 1-120 1-230 1-230 1-500
Liczby odbiorcow
Wymiary
(dt/szer[wys) 400 x 270 x 520 = 490 x270x 570 540 x 280 x 500 | 360x270x 450 = 360 x x270 x 450 440 x 280 x 440 526 x 340 x 486 615 x 420 x 620 756 x 545 x 704
[mm]
Waga [kg] 22 23 28 20 21 36 40 50 75
Cena
kat::lo Ffl,_‘l'\lv? 9 457,00 11 200,00 14 391,00 8 212,00 9 876,00 12 920,00 13 709,00 17 150,00 26 221,00
netto

* Cena samego urzgdzenia bez osprzetu (butli z gazem, reduktora cisnienia gazu, zestawu przytgczeniowego, okapnika, kolumny z kranami oraz filtréw)
R - system wyposazony w recylkulacje, zapewnia zimne napoje nawet przy duzej odlegtosci dystrybutora od kranéw pobierczych
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Akcesoria

Kolumny z kranami do dystrybutorow podblatowych

1
¢ 1
)
Model ELEFANT POJEDYNCZA PODWOJNA POTROJNA HAMMER
Wymiary
(dt/szer[wys) 500/480/380 500/480/380 540 x 280 x 500 500/480/380 500/480/380
[mm]

Zimna/gazowana/

Rodzaje wéd Zimna lub gazowana Zimna/gazowana Zimna/gazowana Zimna/gazowana

letnia
Cena
katalogowa 2116,00 1371,00 2170,00 3154,00 2 343,00
netto [PLN]

* cena dla opcji zdwoma kranami do wody oraz dwoma kranami do napojéw [/ mozliwoéé rozbudowy maksymalnie do 8 kranéw
** na specjalne zamoéwienie

DRINK TOWER

* k%

500/480/380

Zimna/gazowana

8 458,00

TOUCH
TOWER

458/176/270

Zimna/gazowana/
letnia

5 364,00
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Akcesoria

SYSTEMY FILTRACYJNE OKAPNIK DO KOLUMN Z KRANAMI

Cena
katalogowa

Cena
netto [PLN]

Wymiary [mm]

Model knaett(:::) Fflb_\ll\lvr
AF-C2 379,00 225 x 155 406,00
AF-C2 DUO 686,00 300 x 180 433,00
AF-C4 1098,00 600 x 220 649,00
SET 2 070,00

AF-C4 + LAMPA UV + DIGI FLOW

AP 400
(wktad + gtowica + wieszak) 817,00
INNE AKCESORIA

Cena
katalogowa

Typ
netto [PLN]
BUTLE Z GAZEM /
REDUKTOR CISNIENIA GAZU DRINK GUN 5158,00
cena KRAN MIX 1624,00
Typ katalogowa
netto [PLN] KRAN DO WODY 559,00
BUTLA O POJEMNOSCI 5L 745,00 LAMPA UV V4 659,00
BUTLA O POJEMNOSCI 8L 785,00 LICZNIK WODY DIGI FLOW 1.7 248,00
REDUKTOR CISNIENIA GAZU 526,00 ZESTAW PRZYLACZENIOWY 206 00

(weze, zawory, ztgczki)
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CECHY:

+ Stylowy kran z panelem dotykowym

+ Instalacja podblatowa - funkcja oszczedzania miejsca

+ 98°C - stata temperatura gorgcej wody od pierwszego kubka
+ Kontrola nadmiernego wrzenia

« Funkcja bezpieczenstwa zapobiegajgca przypadkowemu dozowaniu wrzgcej
wody

« Automatyczne oszczedzanie energii po 2 godzinach nieuzywania

« Status gotowosci warnika do pracy pokazywany jest za pomocq
Swiatet na panelu: GOTOWY | NAGRZEWANIE | TRYB OSZCZEDZANIA ENERGII

Zalecane systemy filtracyjne

Dla MultiPro H, HC, HCG : filtr: AP400 + Digiflow 1.7

Dla Dystrybutora wody Soda50: AF-C2 Duo + V4 + Digiflow 1.7
Dla Dystrybutora wody Soda80: AF-C4 + V4 + Digiflow 1.7

Dla Dystrybutora wody Sodall0: AF-C4 + V4 + Digiflow 1.7
Zestaw przytqczeniowy

Model Rodzaj podawanej wody Wydajnosé Cena katalogowa netto
[1/h] [PLN]
MULTIPRO H woda gorqca 55 12 285,00
MULTIPRO HC woda gorqea 5o
16 637,00
SODA 50 woda zimna 50
d 55
‘ MULTIPRO HCG50 R 16 63700
. da zi 50 '
Mu‘tlpro SODA 50 wodovz;?nr?oﬂgn;r;gwona 50
MULTIPRO w ciqgu godziny: MULTIPRO HCG80 woda gorqea °°
SODA 80 wpda zimna 80 25 955,00
215 kubkédw wody gorqgcej 98°C woda zimna gazowana 80
Do 100 litrowych karafek ze §wiezq zimng MULTIPRO HCG110 woda gorqea %o
gazowanq WOdq SODA 110 woda zimna 1o 28 217,00
woda zimna gazowana 10

System MULTIPRO jest potgczeniem pod-
blatowego warnika z dystrybutorem wody

Zimnej I gazowane, moz.e dosta 41 System MultiPro to kompletny system, zawierajgcy warnik, dystrybutor, okapnik, Wylewke Multi Touch.
wode zimngq, gdazowanq | gorqcq (Klient powinien jedynie dokupi¢ butle z gazem, reduktor gazu oraz system filtracyjny
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DOMOWY DYSTRYBUTOR WODY GAZOWANEJ

Domowy saturator wody dzieki kompaktowym rozmiarom zmiesci sie w szafce pod
zlewem. Mozna podtgczy€ go do trojdroznej wylewki lub osobnego kranika poboru wody.

ODA ZIMNA GAZOWANA
DLUMNA POJEDYNCZA

WODA ZIMNA GAZOWANA
HAMMER

Wydajnosé [1/h] 15
Wydajnos¢ wzgledem liczby odbiorcow 1-5
Max natezenie przeptywu [I/m in] 0,5
Cisnienie robocze [bar] 0,5
SODA 110
RRRLaIO WA _ Zalecane ci$nienie €O, [bar] 35
S
E 3 Wymiary (Dt/szer/wys) [mm] 250 x 160 x 350
i T L
=3 Waga [kg] 7
) E 9 9
%0
> ; . .
@ Srednica przytgcza [kg] 1/4
@ Cena katalogowa netto [PLN] 2 609,00
&' REDUKTOR
! CISNIENIA
GAZ
) AKCESORIA
LAMPA UV T ; tcle'“'
Z LICZNIKIEM YP atalogowa
ZASILANIE netto [PLN]
BUTLA DIGIFLOW 1.7 WODA
7 GAZEM ~ - SUROWA KRANIK POBORU WODY 229,00
FILTR AF-C2 379,00

BUTLA O POJEMNOSCI 5L 745,00

Przyktadowa instalacja podpulpitowego B
Dystrybutora wody wraz z akcesoriami BUTLA O POJEMNOSCI 8L 785,00
REDUKTOR CISNIENIA GAZU 526,00

Kolumny Z Kranami Dla Podpulpitowych
Dystrybutoréw Wody REDUKTOR CISNIENIA GAZU 139,00




Woda podawana do zmywarki jest podstawowowym czynnikiem myjqg-
cym i jej jakoS§€ ma ogromne znaczenie dla otrzymania czystych
naczyn, btyszczgcych sztucodw czy szkta bez plam i zaciekow.

Zmiekczenie wody kilkukrotnie wzmacnia dziatanie detergentéw oraz
zabezpiecza zmywarke przed osadami kamienia.

Czesciowe lub catkowite zdemineralizowanie dodatkowo gwarantuje
idealnie umyte, bez plam i zaciekéw sztucce oraz szkto. Trzeba pamie-
tac, ze w przypadku zmigkczenia wody nalezy o potowe zmniejszy¢ ilos¢
chemii myjgcej, a gdy woda jest zdemineralizowana zredukowa¢ rowniez
o okoto 70% ilo§¢€ nabtyszczacza.

Zmywarka

Kostka lodu powinna by¢ idealnie przezroczysta i wykonana z wody
czystej bakteriologicznie oraz pozbawionej wszelkiego smaku i zapachu.
Ponadto w przypadku wody twardej powyzej 15 st. niemieckich w kostkar-
ce rowniez odktada sie kamien. Czestym zjawiskiem obserwowanym

w kostkarkach jest rozwoj mikroorganizmoéw, glonéw. Urzgdzenie stworzo-
ne z myslg o rozwigzaniu powyzszych problemow to filtr CUBE LINE.

W przypadku wody o bardzo duzej zawartosci mineratéw (wysoki TDS)
nie udaje sie otrzymac krystalicznie przezroczystej kostki lodu, wtedy
jedyng metodq jest system odwréconej osmozy typu DF.

Kostkarka

Uzdatnianie wody

Piec konwekcyjno-parowy

W piecu konwekcyjno-parowym woda uzywana jest jako para oraz stuzy
do mycia pieca. Do umycia pieca idealna jest woda migkka,

natomiast do wytworzenia pary, woda powinna by¢ przynajmniej
czeSciowo zdemineralizowana. Woda miekka zabezpieczy przed osa-
dami wapnia i magnezu pochodzgcymi z twardosci, a woda czesciowo
zdemineralizowana zabezpieczy przed osadami mineralnymi tworzgcymi
sie przy schnieciu komory pieca lub szyby. Technologia MTE to optymal-
ne rozwiqzanie dla pieca konwekcyjno-parowego.

Jednak, aby uzyska¢ idealny efekt, nalezy zastosowac system STU.
Jest to obecnie najnowoczesdniejszy i najlepszy dostepnyna rynku system
dla przygotowania odpowiedniej wody dla piecy konwekcyjno-parowych.

Ekspres

Woda dla zaparzania kawy i herbaty powinna by¢ bardzo precyzyjnie
przygotowana. Uzdatnianie wody powinno pod jednym wzgledem za-
pewni¢ wySmienitqg jakos¢ naparu ale réowniez zabezpieczy¢ expres przed
zakamienieniem. Najprostszym systemem uzdatniania jest zmigkczanie
wody czyli usuwanie twardoséci ogolnej. Jednakze nie nalezy zmigkczac
catkowicie, optymalnym wartosciq twardosci jest przedziat pomiedzy 4-7
st. niemieckiego. Dlatego stosujgc zmigkczacz nalezy pamigtac aby wy-
posazony byt w regulator twardosci (mieszacz wody twardej i migkkiej).

Bardziej zaawansowanym systemem uzdatniania jest potqczenie zmigk-
czania, czeSciowej demineralizacji oraz filtracji. Zapewnia to filtr Blue
Line oraz Aqua Purion. Filtry te usuwa twardo$¢ weglanowq, oraz wszel-
kie substancje powodujgce nieprzyjemny smak lub zapach wody. Jednak
aby uzyskac¢ idealny napar, nalezy zapewni¢ scisle okreSlone parame-
try wody takie jak zawarto§¢ mineratdow TDS, twardos¢, ph oraz jakose
organoleptycznq. To osiggng¢ mozna jedynie na urzgdzeniu typu Coffee
Genius.



Zmigkczanie wody

Zmiekczanie wody jest procesem stosowanym
do usuniecia z wody wszystkich zwigzkdbw wapnia
i magnezu, ktore odpowiedzialne sq za twardos¢
wody.

Twarda woda jest bardzo niekorzystna, szczegdlnie w gastronomii

i hotelarstwie. Kaomieh wytrgcajqcy sie z wody podczas suszenia, pod-
grzewania, gotowania i odparowywania jest szkodliwy dla urzqgdzen
majgcych kontakt z wodq lub parqg. Powoduje przepalanie sie grzatek,
zatykanie dysz, zawordéw oraz wiele innych awarii. Kamienf jest dosko-
natym izolatorem ciepta. Kiedy osadza sie na elementach grzejnych,
tworzy trwatq izolacje termicznq, co skutkuje zwigkszonym zuzyciem
energii elektrycznej — Imm osadu z kamienia zwigksza koszty zuzytej
energii 0 10%. Zwiqzki Ca i Mg reagujq z detergentami tworzgc osad,
ktory nie bierze udziatu w procesie mycia oraz prania. Dlatego myjqc
w miekkiej wodzie oszczgdzamy od 30% do 70% detergentu.

TWARDA WODA:

« zakamienienie, uszkodzenia sprzetu;

« ograniczenie przeptywu wody;

« izolacja cieplna — wyzsze zuzycie energii;

« zwigkszone zuzycie chemicznych srodkéw czyszczgceych;
+ nieestetyczny osad z kamienia.

e BEZ ZMIEKCZANIA

Rozwigzanie problemu z kamieniem

Miekka woda doskonale chroni urzqdzenia, ktére majg kontakt

z gorqcq wodgq lub parqg przed osadzeniem kamienia. Zwigksza
efektywnos§¢ i wydtuza zywotnoS¢ urzqdzen uzywanych w gastrono-
mii, takich jak: ekspresy do kawy, zmywarki do szkta i naczyn,
czajniki, dyspensery wody, warniki, kostkarki do lodu, piece konwek-
cyjno-parowe, bojlery, centralnego ogrzewania, armatury sanitar-
nej, instalacji wodnej.

Wigksza efektywnosé mycia

Uzywanie migkkiej wody réwniez przyczyni sie do dwukrotnego
zmniejszenia zuzycia detergentu zarébwno podczas mycia

w zmywarkach, mycia podtdg, sanitariatow oraz prania.
Miekka woda wzmacnia dziatanie detergentu, tak wiec trudne
do

usuniecia plamy czy zabrudzenia nie stanowiq juz problemu.

MIEKKA WODA

+ zabezpieczenie przed osadzaniem sie kamienia;
+ zmniejszenie kosztow serwisowania sprzetow;

- wydtuzenie zywotnosci urzqdzen;

« nizsze koszty energii;

« zwiekszona wydajnos¢ energetyczna;

- T niAIiaTANA T AT~ AraA LA 'T]yJQCYCh

ZE ZMIEKCZACZAMI MIJAR
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Co to jest zmigkczanie wody?

Zmiekczanie wody jest procesem, ktéry usuwa
niepozgdane mineraty z wody, gtdwnie zwiqzki
wapnia i magnezu.

TWARDA WODA MIEKKA WODA
Jak to dziata?

Zmiekczanie wody ma miejsce w kolumnie z wtdkna szklanego wypet-
nionej zywicqg. Jony wapnia i magnezu zostajq zaabsorbowane przez
czqgsteczki zywicy, gdy woda przeptywa przez kolumne. Kiedy zywica
nasyci sie jonami, przestaje byc¢ efektywna i wtedy zostaje zregenero-
wana za pomocq solanki. Jony wapnia i magnezu zostajq wyptukane
podczas regeneracji, co umozliwia ponowne, wielokrotne uzycie
kolumny z zywica.

GtOWICA STERUJACA

WYJSCIE
Z URZADZENIA

—->

KOLUMNA Z ZYWICA

A

@kuleczku

3 zywicy g
9 o

ZBIORNIK Z SOLA
DO REGENERACJI

TWARDA WODA MIEKKA WODA
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Proces regeneracji

Regeneracja przebiega automatycznie.

Jest procesem, ktory oczyszcza ztoze zywicy z wszystkich mechanicz-
nych zanieczyszczenh oraz przez ptukanie solankq, wymywa wszystkie
nagromadzone jony wapnia i magnezu do kanalizacji.

twarda woda twarda woda twarda woda

“——=" prowadzenie do $cieku = prowadzenie do §cieku == prowadzenie do $cieku

1. PLUKANIE WSTECZNE 2. SOLANKOWANIE 3. PLUKANIE SZYBKIE 4. DOLEWANIE WODY

DO ZBIORNIKA Z SOLA
CYKLE REGENERACJI

Ptukanie wsteczne - bardzo silny strumiei wody przeptywa przez
ztoze od dotu. Dzieki temu poszczegblne czgsteczki ztoza zostajq
podniesione, a zbite elementy rozluznione. Wszystkie mechaniczne
zanieczyszczenia zostajg wyptukane. Rozluznione i wyptukane ztoze
jest teraz przygotowywane do wtasciwego regenerowania solankq.

Solankowanie - solanka jest zasysana ze zbiornika i dostarczana
do kolumny. Solanka wyptukuje wszystkie jony wapnia i magnezu

z czqgsteczek zywicy, ktdére sq nastepnie kierowane do §ciekdw,
kanalizacji.

Ptukanie Szybkie — szybki strumieh wody przeptywa przez ztoze
i wyptukuje wszystkie pozostatosci solanki do Sciekow.

Dolewanie wody do zbiornika z solg — system dolewa wode
do zbiornika w ilosci, ktéra pozwala przygotowac roztwor solanki
do nastepnej regeneraciji.

ODPROWADZENIE DO SCIEK GtOWICA STERUJACA

TWARDA WODA

ZBIORNIK Z SOLA DO REGENERACJI

SOLANKA

-

ODPLYW DO 4
SCIEKOW

»*

kuleczka

S iy

;{ykuleczku

zywicy

~ Zywicy 2
®w o

OCZYSZCZONA SCIEKI
ZYWICA
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ECO-4E, MINIE,
KINGE, PLUTON E

potautomatyczne
zmiekczacze

Zapomnij o ktopotliwej recznej regeneraciil
Teraz wystarczy tylko raz nacisngc¢ przycisk.

Aby rozpoczqc€ regeneracje nalezy nacisnqé
przycisk. Po godzinie regeneracja zakonczy
sie i system automatycznie wréci do zmiek-
czania

Przycisk rozpoczecia regeneracji

Model

Regeneracja
Natezenie

przeptywu
NOM/MAX [I/min]

Charakterystyka

llo§¢ uzdatnionej wody
pomiedzy regeneracjami
przy 10°dh [litry]

Zuzycie soli [kg]
Zbiornik soli [kg]

Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna
Temperatura wody [°C]

Wymiary
(dt/szer[wys) [mm]

Waga [kg]
§rednica przytgcza [cal]
lloéé ztoza [itry]

Pobér mocy [W]

Prawidtowo zmigkcza
wode o max. Twardosci
[eah]

Gwarancja [miesigce]

Cena katalogowa
netto [PLN]

ECO-4E

0-15 / 25

1050

0,7

2,0-6,0
<30

420 x 235 x465

%

3,6

20

12

930,00

0-15 / 25

KING E

Pétautomatyczna (Reczne rozpoczecie regeneracii)

0-30/35

- Regeneracja po wcisnieciu przycisku
+ BRAK wody podczas regeneracji
+ Mieszacz wody - BRAK

1500

0,7
n
2,0-6,0
<40

430 x 220 x 470

%

20

12

1233,00

1950

2,0-6,0
<40

410 x 280 x 475

%

6,5

25

12

1325,00

PLUTONE

0-30/35

2700

2,0-6,0
<40
450 x 310 x 615
13

%

9

30

12

1538,00



ECO-5

Model zmiekczacza
zalezy od wybranej
gtowicy sterujgcej

automatyczny

zmiekczacz Model
Prawidtowo zmiekcza wode Regeneracja
o max. twardosci 20°dh.
Natezenie
przeptywu

NOM/MAX [I/min]

llosé ztoza: 5 litrow

dane techniczne Charakterystyka
llo§¢ uzdatnionej wody
Pomiedzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogélinej gh [litry]
Wymiary

Zuzycie soli [kg] (dt/szer[wys) [mm]

Zbiornik soli [kg] Pobér mocy [w]

T Gwarancja

Cisnienie robocze [bar] [miesigce]
Cena

Maksymalna temperatura wody [°C] Katalodowa

netto [PLN]

Waga [kg]

Srednica przytqcza [cal]

llo§é ztoza [litry]

ECO-5 B65

Automatyczna
Czasowa

0- 20 /75

« Elektromechaniczna gtowica

jest twarda woda

« Podczas regeneracji

dostepna jest twarda woda

+ Mieszacz wody - OPCJA*

420 x 235 x 525

24

420 x 235 x 525

* Mieszacz wody gtowica (B65) cena NETTO [PLN] : 87,00
** Mieszacz wody gtowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 98,00

ECO-5TD

Automatyczna
Czasowa

0-20 /35

Elektroniczna gtowica
BRAK wody podczas
regeneracji

Mieszacz wody - BRAK

420 x 235 x 525

420 x 235 x 525

Stopnie Stopnie Stopnie
niemieckie = francuskie = angielskie
[ean] [+ frel
ledh = 1,79 1,25

ECO-5 Ei

Automatyczna
Objetosciowa
inteligentna

2-20/75

« Elektroniczna gtowica
+ Podczas regeneracji

dostepna jest twarda woda
+ Mieszacz wody - STANDARD

420 x 235 x 525

24

420 x 235 x 525

PPM milival/l

mg
caCo,

17,86 17,86 0,36

milimol/I

0,18



17 | ZMIEKCZANIE

Model zmigkczacza
zalezy od wybranej
gtowicy sterujgcej

automatyczny

zmiekczacz Model MINI B65 MINI TD MINI EI MINI KE
: f . Automatyczna Automatyczna Aut.()mo!tycznq Automatyczna
Prawidtowo ZmIQ.kCZCI WOdQ Regeneracja Czasowa Crasowa Oi:gzltiosecr:g\]/\;a Objetosciowa logiczna
o max. twardosci 20°dh. °
Natezenie
przeptywu 0-20/75 0-20/35 2-20/75 2-20/40

llosé ztoza: 5 litrow

NOM/MAX [I/min]

» Elektromechaniczna
gtowica jest twarda

« Elektroniczna gtowica
+ BRAK wody podczas

« Elektroniczna gtowica
+ Podczas regeneracji

» Elektroniczna gtowica
+ Podczas regeneracji

woda regeneracji dostepna jest twarda dostepna jest twarda
+ Podczas regeneracji - Mieszacz wody - woda woda
dostepna jest twarda BRAK + Mieszacz wody - + Mieszacz wody -
dane techniczne Charakterystyka woda STANDARD OPCJA**
+ Mieszacz wody - » Dolewanie przed re-
OPCJA* generacjq: redukcja
. . . efektu zbrylonej soli
|Iosc.uqutn|one] woc.:iy . - Do 20% wieksza wy-
pomiedzy regeneracjami przy 10°dh dajnosé
twardosci ogélinej gh [litry]
Wymiary
Zuzycie soli [kg] (d{/szer/wys) 430 x 220 x 530 430 x 210 x 460 430 x 220 x 530 450 x 210 x 465
y 9 [mm]
Zbiornik soli [kg] Pobér mocy [w] 3 3 3 3
Cisnienie robocze [bar] Gwarancja 24 12 24 12
[miesiqce]
Maksymalna temperatura wody [°C] Cena
katalogowa 1516,00 1516,00 1977,00 1931,00
vz Tl netto [PLN]
S i Stopni Stopni Stopni
Sl e przy%qczc: [CGI] nien?\’i)en(.liie frar?cﬁ.lrjsll?ie ang{iglr:lie PPM cg]cgo milival/l milimol/|
* Mieszacz wody gtowica (B65) cena NETTO [PLN] : 87,00 [can] (el ol
lloéé ztoza [litry] ** Mieszacz wody gtowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 98,00 Tedh = 179 125 17,86 17,86 0,36 018




18 | ZMIEKCZANIE

KING

automatyczny
zmiekczacz

Prawidtowo zmiekcza wode
o max. twardosci 25°dh.

llosé ztoza: 6,5 litra

dane techniczne

llo§¢ uzdatnionej wody
Pomiedzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogélinej gh [litry]

Zuzycie soli [kg]
Zbiornik soli [kg]
Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna temperatura wody [°C]

Waga [kg]

Srednica przytqcza [cal]

llo§é ztoza [litry]

Model zmigkczacza
zalezy od wybranej
gtowicy sterujgcej

Model KING B65
. Automatyczna
. Regeneracja
Czasowa
Natezenie
przeptywu 0-30/75

NOM/MAX [I/min]

+ Elektromechaniczna
gtowica
» Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda
Charakterystyka -+ Mieszacz wody -
OPCJA*

Wymiary
(dt/szer[wys)
[mm]

410 x 280 x 535

Pobér mocy [w] 3

Gwarancja 24
[miesigce]
Cena
katalogowa

1562,00
netto [PLN]

* Mieszacz wody gtowica (B65) cena NETTO [PLN] : 87,00

KING TD

Automatyczna
Czasowa

0-30/35

» Elektroniczna gtowica

+ BRAK wody podczas
regeneracji

+ Mieszacz wody -
BRAK

410 x 280 x 470

1562,00

Stopnie
niemieckie
[edh]

** Mieszacz wody gtowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 98,00 Tedh =

KING EI

Automatyczna
Objetosciowa
inteligentna

2-30/75

« Elektroniczna gtowica

+ Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

« Mieszacz wody -
STANDARD

410 x 280 x 535

3
24
1970,00
Stopnie Stopnie
francuskie = angielskie PPM
[+ feel
1,79 1,25 17,86

KING KV

Automatyczna
Objetosciowa inteli-
gentna

2-30/ 40

Elektroniczna gtowica
BRAK wody podczas
regeneracji

Mieszacz wody -
OPCJA**

415 x 280 x 470

3
12
1799,00
cgchoa milival/l  milimol/1
17,86 0,36 0,18



MINI BOY

automatyczny
zmiekczacz

Prawidtowo zmiekcza wode
o max. twardosci 25°dh.
Obstuguje kilka urzgdzen
rbwnoczesnie.

llosé ztoza: 6,5 litra

dane techniczne

llo§¢ uzdatnionej wody
pomiedzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogélinej gh [litry]

Zuzycie soli [kg]
Zbiornik soli [kg]

Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna temperatura wody [°C]

Waga [kg]

Srednica przytqcza [cal]

llo§é ztoza [litry]

Model zmigkczacza
zalezy od wybranej

gtowicy sterujgcej

Model

Regeneracja

Natezenie
przeptywu
NOM/MAX [I/min]

Charakterystyka

Wymiary
(dt/szer[wys)
[mm]

Pobér mocy [w]
Gwarancja
[miesiqgce]
Cena

katalogowa
netto [PLN]

* Mieszacz wody gtowica (B65) cena NETTO [PLN] : 87,00

MINI BOY B65

Automatyczna
Czasowa

0- 30 /75

« Elektromechaniczna

gtowica jest twarda
woda

+ Podczas regeneracji
dostepna jest twarda

woda

+ Mieszacz wody -

OPCJA*

465 x 240 x 5635

24

1785,00

MINI BOY TD

Automatyczna
Czasowa

0- 30 /35

» Elektroniczna gtowica

+ BRAK wody podczas
regeneracji

« Mieszacz wody -
BRAK

465 x 240 x 470

1785,00

Stopnie
niemieckie
[edh]

** Mieszacz wody gtowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 98,00 Tedh =

3
24
2 215,00
Stopnie Stopnie
francuskie = angielskie PPM
[+ feel
1,79 1,25 17,86

MINI BOY EIl

Automatyczna
Objetosciowa
inteligentna

2-30/75

Elektroniczna gtowica

Podczas regeneracji

dostepna jest twarda

woda
Mieszacz wody -
STANDARD

465 x 240 x 535

MINI BOY F10

Automatyczna
Objetosciowa logiczna

2-20/45

+ Alarm braku Soli

+ Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

» BRAK Mieszacza wody

+ Bateria umozliwiajg-
ca dokonczenie kroku
regeneracji w przy-
padku braku prgdu

+ Proporcjonalna
regeneracja Up Flow

510 x 240 x 470

5
12
2 806,00
cgchoa milival/l  milimol/1
17,86 0,36 0,18



automatyczny

zmiekczacz
Prawidtowo zmiekcza wode
Broneixitomer dotiek2pcoiwode
Olostug tyeokdias cir3gedan-
R6wnoczesnie.

llo§¢ ztoza: 6,5 Litra

llosé ztoza: 8 litrow

dane techniczne

llo§¢ uzdatnionej wody
Pomiedzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogélinej gh [litry]

Zuzycie soli [kg]
Zbiornik soli [kg]

Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna temperatura wody [°C]

Waga [kg]

Srednica przytqcza [cal]

llo§é ztoza [litry]

Model MINI BOY B65
. Automatyczna
Regeneracja Czasowa
Natezenie
Przeptywu 0-30 /75

NOM/MAX [I/min]

+ Elektro-mechaniczna
gtowica jest twarda
woda

+ Podczas regeneracji

» Mieszacz wody -

Charakterystyka OPCJA*

Wymiary
(dt/szer[wys) 465 x 240 x 535
[mm]

Pobér mocy [w] 3

Gwarancja

[ 24
[miesiqce]

Cena
Katalogowa 1785,00
Netto F

LN]

MINI BOY TD

Automatyczna
Czasowa

0-30 /35

+ Elektroniczna
gtowica

+ BRAK wody pod-
czas regeneracji

» Mieszacz wody -
BRAK

465 x 240 x 470

12

1785,00

Stopnie
niemieckie
[edh]

ledh =

2F B

MINI BOY EI MINI BUY FI1V
Autgmqtypzna Automatyczna
Objetosciowa . .

- ; Objetosciowa logiczna
inteligena
2-30/75 2-20/45

Elektroniczna + Alarm braku Soli
gtowica » Podczas regeneracji
Podczas regene- dostepna jest twarda
racji dostepna woda
jest twarda woda -« BRAK Mieszacza wody
Mieszacz wody -  « Bateria umozliwiajgca
STANDARD dokonczenie kroku

regeneracji w przypadku
braku prqdu

+ Proporcjonalna regenera-
cja Up Flow

465 x 240 x 635 510 x 240 x 470

3 5
24 12
2 215,00 2 806,00
Stopnie mg / /
Angielski PPM ilival/l ilimol/1
n%loee]s e CGCOa miliva milimo
1,25 17,86 17,86 0,36 0,18



PLUTON

automatyczny
zmiekczacz

Prawidtowo zmiekcza wode
o max. twardosci 30°dh.

llosé ztoza: 9 litréw

dane techniczne

llo§¢ uzdatnionej wody
pomiedzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogélinej gh [litry]

Zuzycie soli [kg]
Zbiornik soli [kg]
Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna temperatura wody [°C]

Waga [kg]

Srednica przytqcza [cal]

llo§é ztoza [litry]

Model zmigkczacza
zalezy od wybranej
gtowicy sterujgcej

Model

Regeneracja

Natezenie
przeptywu
NOM/MAX [I/min]

Charakterystyka

Wymiary
(dt/szer[wys)
[mm]

Pobér mocy [w]

Gwarancja
[miesiqce]

Cena
katalogowa
netto [PLN]

* Mieszacz wody gtowica (B65) cena NETTO [PLN] : 87,00

PLUTON B65 PLUTON KV PLUTON EI
Automatyezna Automatyczna Automatyczna
Y ObjetoSciowa ObjetoSciowa
Czasowa . . ; .
inteligentna inteligentna
0-35/75 2- 30 /40 2-30/75
« Elektromechaniczna gtowica » Elektroniczna gtowica » Elektroniczna gtowica
jest twarda woda + BRAK wody podczas + Podczas regeneracji
« Podczas regeneracji regeneracji dostepna jest twarda woda
dostepna jest twarda woda + Mieszacz wody - OPCJA** + Mieszacz wody -
+ Mieszacz wody - OPCJA* STANDARD
450 x 310 x 640 460 x 310 x 585 450 x 310 x 645
3 3 3
24 24 12
1839,00 2 085,00 2 304,00
Stopnie Stopnie Stopnie
niemieckie ~ francuskie = angielskie PPM Cmcg milival/l milimol/I
[oan] [of] feel e

** Mieszacz wody gtowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 98,00 Tedh = 179 125 17,86 17,86 0,36 018



MAXI BOY

automatyczny
zmiekczacz

Prawidtowo zmiekcza wode
o max. twardosci 30°dh.

llosé ztoza: 12 litréw

dane techniczne

llo§¢ uzdatnionej wody
Pomiedzy regeneracjami przy 10°dh
twardosci ogélinej gh [litry]

Zuzycie soli [kg]
Zbiornik soli [kg]
Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna temperatura wody [°C]

Waga [kg]

Srednica przytqcza [cal]

llo§é ztoza [litry]

Model zmiekczacza
zalezy od wybranej
gtowicy sterujgcej

Model

Regeneracja

Natezenie
Przeptywu
NOM/MAX [I/min]

Charakterystyka -

Wymiary
(dt/szer[wys)
[mm]

Pobér mocy [w]

Gwarancja
[miesiqce]

Cena
katalogowa
netto [PLN]

* Mieszacz wody gtowica (B65) cena NETTO [PLN] : 87,00

MAXI BOY B65

Automatyczna
Czasowa

0-30/75

Elektromechaniczna
gtowica
Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

Mieszacz wody -
OPCJA*

500 x 240 x 805

24

2 249,00

MAXI BOY KV

Automatyczna
logiczna

2- 30 /40

+ Elektroniczna gtowica

+ BRAK wody podczas
regeneracji

+ Mieszacz wody -
BRAK

500 x 240 x 760

2 495,00

Stopnie
niemieckie
[edh]

** Mieszacz wody gtowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 98,00 Tedh =

MAXI BOY EI

Automatyczna
Objetosciowa
inteligentna

2-30/75

« Elektroniczna gtowica

+ Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

« Mieszacz wody -
STANDARD

450 x 240 x 810

3
24
2 687,00
Stopnie Stopnie
francuskie = angielskie PPM
[+ feel
1,79 1,25 17,86

MAXI BOY F10

Automatyczna
Objetosciowa op6z-
niona

2-30/45

Alarm braku Soli
Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

BRAK Mieszacza wody
Bateria umozliwiajg-
ca dokonczenie kroku
regeneracji w przy-
padku braku prgdu
Proporcjonalna rege-
neracja Up Flow

510 x 240 x 750

5
12
3 295,00
cgchoa milival/l  milimol/1
17,86 0,36 0,18



MAXI BOY F10, MINI BOY F10,
MAXI ELEGANT GI, ELEGANT Gl

eco friendly
zmiekczacze

Najnowoczes$niejsze zmigkczacze
wyposazone w czujnik poziomu soli
oraz opcje zdalnego sterowanial

zalety systemow:

Whbudowany mieszacz: mozliwosé regulacji twardosci
wody uzdatnionej (system ze sterownikiem GI)

Czujnik soli: alarm w przypadku braku lub niskiego poziomu
soli

Suchy zbiornik solanki: dolewanie wody do zbiornika soli
przed regeneracjq, zapobiega to zbrylaniu soli

Panel sterujqgcy na elastycznym przewodzie

Proporcjonalna regeneracja Up Flow czyli znacznie mniej-
sze zuzycie wody oraz soli do regeneracji

Bateria umozliwiajgca dokonczenie kroku regeneracji

w przypadku braku prgdu

Wbudowany chlorator ztoza: dezynfekcja zywicy podczas
kazdej regeneraciji

Tryb wakacyjny: okresowe ptukanie ztoza w czasie braku
uzytkowania

Opcja zdalnego sterowania umozliwia zdalny dostep do
i kontrole zmigkczacza (tylko sterownik GI)

Trzykrotnie mniejsze zuzycie wody na regeneracje niz
w przypadku tradycyjnych zmigkczaczy

Model

Regeneracja

llo§¢ uzdatnionej
wody pomiedzy
regeneracjami

przy 10°dh [litry]

Natezenie
przeptywu
NOM/MAX [I/min]

Cisnienie robocze
[bar]

Maksymalna
temperc[:tu]ra wody
°C

llo§é zuzytej wody

na regeneracje
ﬁitry]

Waga [kg]

$rednica
przytgcza [cal]

Wymiary

(dt/szer[wys)
[mm]

lloéé ztoza [itry]

Pobér mocy [w]

Gwarancja
[miesiqce]

Cena
katalogowa
netto [PLN]

MINI BOY F10

Automatyczna
Objetosciowa
opbézniona

1950

2 -30/45

2,0-6,0

<45

10

%[

510 x 240 x 470

6,5

12

2 806,00

MAXI BOY F10

Automatyczna
Objetosciowa
opdzniona

3600

2 -30/45

2,0-6,0

<45

13

%[

510 x 240 x 760

3 295,00

ELEGANT Gi

Automatyczna
Objetosciowa
opbézniona

3600

2-35/75

2,0-6,0

<60

19

%[

520 x 340 x 670

12

3 427,00

MAXI ELEGANT Gi

Automatyczna
Objetosciowa
opdzniona

9000

2-35/75

2,0-6,0

<75

34

%[

520 x 340 x 115

30

12

4 559,00



ELEGANT
MAXI ELEGANT

Model zmigkczacza
zalezy od wybranej
gtowicy sterujgcej

HEEEOD

automatyczny

. MAXI
zmigkczacz Model ELECANT  ElEGANT
B65
Regeneracja Automatyczna
Czasowa
GWARANCJA 5 LAT Natezenie
Przeptywu 0-30/75 0-30/75

Dla stacji z gtowicami Ci

dane techniczne

NOM/MAX [I/min]

Charakterystyka

+ Elektro-mechaniczna
gtowica jest twarda
woda

+ Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

+ Mieszacz wody -

ELEGANT MAXI
Ei ELEGANT Ei
Automatyczna

Objetosciowa logiczna

2-40/75 2-40/75

+ Elektroniczna gtowica

+ Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

+ Mieszacz wody -
STANDARD

24

MAXI
ELEG{\NT ELEGANT
Gi .
Gi
Automatyczna

Objetosciowa

2-40/75 2-40/75

» Elektroniczna gtowica

« Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

+ Mieszacz wody -
STANDARD

12

MAXI
ELEG{\NT ELEGANT
Ci -
Ci
Automatyczna

Objetosciowa logiczna

2-40/101 2-40/101

+ Elektroniczna gtowica

» Podczas regeneracji
dostepna jest twarda
woda

+ Mieszacz wody -
STANDARD

24

2 321,00 3263,00|2742,00 3880,00 3427,00 4559,00 5150,00 638200

MAXI OPCJA*

Model ELEGANT ELEGANT
llo§¢ uzdatnionej wody pomiedzy Pobér mocy [w] 3
regeneracjami przy 10°dh 9000
twardosci ogélnej gh [litry] i

Gwarancja 24
Zuzycie soli [kg] 4,5 [miesigce]

S . Cena

Zbiornik soli [kg] 75 katalogowa

netto [PLN]

Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna temperatura wody
[oc]

Waga [kg]

Wymiary (dt/szer/wys) [mm]

Srednica przytqcza [cal]

llo&é ztoza [litry]

34

540x320x | 540 x 320 x
670 1140

3/a"

*Mieszacz wody gtowica (B65) cena NETTO [PLN] : 87,00
**Mieszacz wody gtowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 98,00

Stopnie
niemieckie
[edh]

ledh =

Stopnie Stopnie
francuskie = angielskie PPM
[+ feel
1,79 1,25 17,86

milival/l milimol/I

mg
caCo,

17,86 0,36 0,18



Seria HOT ‘

& 2 B &

automatyczny
zmiekczacz

Zmiekczanie
gorqgcej wody!

Stopnie Stopnie Stopnie m
niemieckie = francuskie = angielskie PPM chgo milival/l milimol/I
fean] & feel :

ledh = 179 1,25 17,86 17,86 0,36 0,18

Model

Regeneracja
Natezenie

przeptywu
NOM/MAX [I/min]

Charakterystyka

llo§¢ uzdatnionej wody
pomiedzy regeneracjami
przy 10°dh [litry]

Zuzycie soli [kg]
Zbiornik soli [kg]

Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna
temperatura wody [°C]

Wymiary
(dt/szer/wys) [mm]

Waga [kg]
$rednica przytgcza [cal]
1loéé ztoza [itry]
Pobér mocy [W]

Gwarancja [miesigce]

Cena katalogowa
netto [PLN]

0-40/75

Alarm braku soli
Podczas regeneracji dostgpna jest twarda woda
BRAK Mieszacza wody
Bateria umozliwiajgca dokoficzenie kroku regeneracji w przypadku braku prqdu
Proporcjonalna regeneracja Up Flow

9000

4,5
75
2,0-6,0
60
510 x 360 x 1140
35

%

30

12

6 795,00

Maxi ELEGANT F10 HOT ‘

Automatyczna
Czasowa

PLUTON F10 HOT ‘

0-30/75

2700

2,0 - 6,0
60

450 x 310 x 640
13

%

9

12

4 599,00



DUOSOFT 9

& & e

podwdjny
automatyczny
zmiekczacz

llosé ztoza: 2x 9 litrow

Super cena, super wydajnosé!

Urzgdzenie sktada sie ze zbiornika na srodek
regenerujgcy oraz z dwoéch kolumn zmigk-
czajqgcych, pracujgcych naprzemiennie,
podczas gdy jedna kolumna zmigkcza wode
druga kolumna regeneruje sie.

Stacja pracuje bezobstugowo w sposéb
ciggty, sterowana jest mikroprocesorem,
jest to niezawodne, inteligentne urzgdzenie
o wielu mozliwo$ciach zapewniajgce pro-
dukcje migkkiej wody 24 godziny na dobe.
Charakteryzuje sie ciggtg wydajnosciq,

a przede wszystkim ciggtym zmiekczaniem.
Dzigki jego ciqgtej pracy, bez przerw

na regeneracje bedziemy mieli pewnos¢

iz Pafstwa sprzet bedzie zawsze chroniony
od twardej wody.

Model

Wydajnosé dobowa
przy 4 regeneracjach
[litry]
Natezenie
Przeptywu
NOM/MAX [I/min]

llo§¢ uzdatnionej wody

pomiedzy regeneracjami

przy 10°dh [litry]
Zuzycie soli na
regeneracje 1 kolumny
kg
Zbiornik soli [kg]

Wysokosé zbiornika soli
[mm]

Srednica zbiornika soli
[mm]

Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna
temperatura wody [°C]

Wymiary
(dt/szer[wys) [mm]

Waga [kg]
$rednica przytgcza [cal]
llo$é ztoza [itry]
Pobér mocy [W]

Gwarancja [miesigce]

Cena katalogowa
netto [PLN]

DUOSOFT 9

9 200
0-30/75
2 300

1,35

25
440

25

2,0-6,0
<40
250 x 540 x 640

25

%

2 x 9 litréw
6

24

4 525,00

Stopnie Stopnie Stopnie
niemieckie = francuskie an%ielskie PPM
o o,

milival/l
[edh] [of] e]

mg
caCo,

ledh = 179 1,25 17,86 17,86 0,36

milimol/I

0,18
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DUPLEX - PARALLEL

&8 wer R

automatyczne
zmiekczacze

Ciqgta praca bez przerw
na regeneracje!

Urzqdzenie sktada sie z jednego zbiornika

na Srodek regenerujqcy oraz z dwbéch kolumn
zmigkczajgcych, pracujgcych réwnolegle -
parallel. Gdy jedna kolumna wyczerpie sie to
zaczyna sie regenerowac, wtedy urzqdzenie
pracuje tylko na drugiej kolumnie.

Po zakonczeniu regeneracji kolumny pierwszej
wtqgcza sie regeneracja kolumny drugie;j.

Po zakohczeniu regeneracji kolumny drugiej
znowu pracujg obie kolumny.

Zmigkczacz pracuje bez obstugowo w sposdb
ciggty, sterowany jest mikroprocesorem, jest
to niezawodne, inteligentne urzgdzenie

o wielu mozliwosciach zapewniajgce produk-
cje miekkiej wody 24 godziny na dobe.

Dzieki rébwnolegtej pracy dwodch kolumn

w trybie Parallel, system charakteryzuje sie
bardzo duzym przeptywem. Ciggta praca,

bez przerwy na regeneracje daje gwarancje
24-godzinnej ochrony przed osadami kamienia.

Model

Wydajnoéé dobowa
przy 4 regeneracjach
[litry]
Natezenie
przeptywu
NOM/MAX [I/min]
llos¢ uzdatnionej wody
pomiedzy regeneracjami
przy 10°dh [litry]

Zuzycie soli na
regeneracje 1 kolumny[kg]

Zbiornik soli [kg]

Wysokosé zbiornika soli
[mm]

Srednica zbiornika soli
[mm]

Cisnienie robocze [bar]

Maksymalna
temperatura wody [°C]

Wymiary
(dt/szer/wys) [mm]

$rednica przytgcza [cal]
llo$é ztoza [itry]
Pobér mocy [W]

Gwarancja [miesiqce]

Cena katalogowa
netto [PLN]

DUPLEX 30

28 800

2-60/120

7 200

105
680
470
2,0-6,0
<40

290 x 550 x 1100

2 x 30 litréw

717,00

DUPLEX 50

48 000

2-60/120

12 000

105
680
470
2,0-6,0
<40

290 x 550 x 1650

2 x 50 litréow

12

9 004,00

Stopnie
niemieckie
[edh]

ledh =

DUPLEX 75

Automatyczny objetosciowy zmiekczacz dwukolumnowy - PARALLEL

72 000

2-75 /150

18 000

7,5
105
680
470
2,0-6,0
<40

340 x 670 x 1650

2 x 75 litrow

12

11745,00

Stopnie
angielskie PPM
?°e]

1,25 17,86

DUPLEX 100

96 000

2-75 /150

24 000

105
800
530
2,0-6,0
<40

360 x 750 x 1850

2 x 100 litréw
6
12
14 070,00
C‘Tgoa milival/l  milimol/l
17,86 0,36 018
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Gtowice sterujqce

Gtowica
F10

Gtowica
Gi

eco friendly HiTech | GWARANCJA 12 MIESIECY

NE S0 E

Elektroniczna gtowica sterujgca. Proces regeneracji odbywa sie w
trybie automatycznym objetosciowym inteligentnym. Po wprowadze-
niu twardosci wody w DH system automatycznie przeliczy wydajnosé¢
urzqdzenia, po wyczerpaniu ktérej rozpocznie regeneracje o ustalonej
godzinie (2:00 w nocy). Regeneracja up flow: mniej soli do regeneracji,
mniejsze zuzycie wody podczas ptukania. Proporcjonalna regenera-
cja regeneracja tylko zuzytego ztoza. Czujnik soli: alarm w przypadku
braku lub niskiego poziomu soli. Bateria umozliwiajgca dokofczenie
kroku regeneracji w przypadku braku prgdu. Tryb wakacyjny: okresowe
ptukanie ztoza w czasie braku uzytkowania. Suchy zbiornik solanki: dole-
wanie wody do zbiornika soli przed regeneracjq, zapobiega to zbrylaniu
soli. Wbudowany chlorator ztoza: dezynfekcja zywicy podczas kazdej
regeneracji. Panel sterujgcy na elastycznym przewodzie - mozna umie-
§ci¢ w dogodnym miejscu i wygodnie sprawdza¢ parametry systemu.
Podczas regeneracji dla urzqdzenia koncowego jest dostepna twarda
woda. Maksymalny przeptyw wody to 451/min.

eco friendly HiTech | GWARANCJA 12 MIESIECY

IE®0E®

Elektroniczna gtowica sterujgca. Proces regeneracji odbywa sie w trybie
automatycznym objetosciowym inteligentnym. Po wprowadzeniu twar-
dosci wody w DH system automatycznie przeliczy wydajno$¢ urzqdzenia,
po wyczerpaniu ktérej rozpocznie regeneracje o ustalonej godzinie (2:00
w nocy). Regeneracja up flow: mniej soli do regeneracji, mniejsze zuzycie
wody podczas ptukania. Proporcjonalna regeneracja regeneracja tylko
zuzytego ztoza. Czujnik soli: alarm w przypadku braku lub niskiego pozio-
mu soli. Bateria umozliwiajgca dokonczenie kroku regeneracji w przy-
padku braku prgdu. Tryb wakacyjny: okresowe ptukanie ztoza w czasie
braku uzytkowania. Suchy zbiornik solanki: dolewanie wody do zbiornika
soli przed regeneracjq, zapobiega to zbrylaniu soli. Wbudowany chlorator
ztoza: dezynfekcja zywicy podczas kazdej regeneracji. Podczas regenera-
cji dla urzqdzenia kofhcowego jest dostepna twarda woda. Wbudowany
mieszacz wody - mozliwos¢ regulacji twardosci wody uzdatnione;j.

Panel sterujgcy na elastycznym przewodzie - mozna umiesci¢ w dogod-
nym miejscu i wygodnie sprawdza¢ parametry systemu. Maksymalny
przeptyw wody to 75I/min.

Glowica
B65

Gtowica
El

GWARANCJA 24 MIESIACE

RN

VS0 @

*opcja
Elektromechaniczna gtowica sterujgca. Proces
regeneracji odbywa sie w trybie czasowy, co
zaprogramowangq iloéé dni (np. co 6 dni) rozpoczynajqc sie
o ustalonej godzinie (2:00 w nocy). Urzqdzenie tatwe w
obstudze, bardzo niezawodne. Podczas regeneraciji
dostepna jest twarda woda. Gtowica moze by¢
wyposazona w mieszacz wody. Maksymalny przeptyw
wody to 751/min.

GWARANCJA 24 MIESIACE

AEBOYOE®

Elektroniczna gtowica sterujgca. Proces regeneraciji
odbywa sie w trybie automatycznym objetosciowym

o inteligentnym. Po wprowadzeniu twardoéci wody w °DH
system automatycznie przeliczy wydajnos¢ urzqdzenia,
po wyczerpaniu ktérej rozpocznie regeneracje o ustalonej
godzinie (2:00 w nocy). Urzqdzenie tatwe w obstudze,
bardzo niezawodne. Podczas regeneracji dostepna jest
twarda woda. Gtowica wyposazona w mieszacz wody.
Maksymalny przeptyw wody to 75I/min.




Gtowice sterujqce

Gtowica
E

Glowica
TD

GWARANCJA 12 MIESIECY

48 %

Elektroniczna gtowica sterujgca. Proces regeneracji odbywa sig

po recznym zainicjowaniu (wciénieciu przycisku REGEN) Caty proces
regeneracji przeprowadzony jest automatycznie. Urzqgdzenie proste
w obstudze. Podczas regeneracji woda dla urzqdzenia konhcowego
nie jest dostepna. Maksymalny przeptyw wody to 35!/min.

GWARANCJA 12 MIESIECY

8% 0

Elektroniczna gtowica sterujgca diodowa. Proces regeneracji odbywa sie
w trybie czasowym, co zaprogramowangq iloé¢ dni (np. co 6 dni) rozpo-
czynajqc sie o ustalonej godzinie (np. 2:00 w nocy). Maksymalny mozliwy
odstep pomiedzy regeneracjami to 99 dni. Proste w obstudze i niezawod-
ne urzqdzenie. Podczas regeneracji woda dla urzqgdzenia koficowego nie
jest dostepna. Maksymalny przeptyw wody to 351/min.

Gtowica
KV

GWARANCJA 60 MIESIECY
100N DHEE®

Elektroniczna gtowica sterujgca Proces regeneracji odbywa sie w trybie
automatycznym logicznym. Nalezy zaprogramowacé zbadang twar-
dos¢ wody o w DH, a sterownik na podstawie §redniego zuzycia wody

z ostatnich 7 dni sam wybierze najodpowiedniejszy dzien regeneracji.
Proces regeneracji rozpoczyna sig o ustalonej godzinie (np. 2:00 w
nocy). Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda. Glowica moze
byé wyposazona w mieszacz wody. Maksymalny przeptyw wody to 1011/
min.

GWARANCJA 12 MIESIECY

D&Y NDRE.L

*opcja
Elektroniczna gtowica sterujgca. Regeneracja odbywa sie w trybie
automatycznym objetosciowym inteligentnym. Nalezy wprowadzi¢
twardos¢ wody, a sterownik sam wybierze najodpowiedniejszy dzieh
regeneracji. Regeneracja rozpoczyna sig o ustalonej godzinie (np. 2:00
w nocy). Podczas regeneracji nie jest dostepna twarda woda.
Gtowica opcjonalnie moze by¢ wyposazona w zewnetrzny mieszacz
wody. Makymalny przeptyw wody to 401/min.




Wyjasnienia ikon dotyczqgce
regeneracji i specyfiki urzgdzen

Regeneracja pétautomatyczna - wystarczy nacisnq¢ przycisk,
a regeneracja nastqgpi automatycznie. Po zakonczeniu regene-
racji system wréci do zmiekczania wody.

Regeneracja czasowa — regeneracja odbywa sie w cyklach
czasowych, co zaprogramowang ilos¢ dni np.co 3dni o zapro-
gramowanej godzinie

Regeneracja natychmiastowa — odbywa sie automatycznie
po przeptynieciu zadanej ilosci wody, co jest rbwnoznaczne z
wyczerpaniem sie zdolnosci zmiekczajgcych ztoza

Regeneracja objetosciowa opézniona - regeneracja odbywa
sie o okreSlonej godzinie po przeptynieciu zadanej ilosci wody

System inteligentny - wystarczy wpisa¢ twardosS¢ lub ilos¢
wody oraz godzing regeneraciji, a system na podstawie poboru
wody z ostatnich 7 dni sam wyznaczy dzieh regeneracji po wy-
czerpaniu sie ztoza

Regeneracja mieszana — regeneracja odbywa sie automatycz-
nie po przeptynigeciu zadanej ilosci wody o zaprogramowanej

godzinie, lub co wybrang ilo§¢€ dni o zaprogramowanej godzinie,

w zalezno$ci co nastgpi wczesdniej
Szybkie podigczenie bez uzycia narzedzi
Mieszacz wody - miesza wode twardg, surowq z uzdatniong

(migkkg) co pozwala uzyska¢ oczekiwany stopien twardosci
wody

éf} Konstrukcja mechaniczna - prosta i trwata

Lco] WysSwietlacz LCD - tatwy w obstudze, duza niezawod-
~ no&¢, wszystkie ustawienie sq zachowane nawet gdy

braknie zasilania

Blokada klawiatury

M
9]
'@ Podczas regeneracji dostepna jest twarda woda

ODSALANIE

ZMIEKCZANIE CZESCIOWE

=
7=
!

Zmywarka do
naczyn

Zmywarka do
szkia

Piec
Konwekcyjno
parowy

Ekpres do kawy

Kostkarka
do lodu

Brak wody podczas regeneracji

CALKOWITE

ODSALANIE OCZYSZCZANIE
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Centralne stacje
Zmigkczania wody

Dodatkowa mozliwos$¢ zdalnego sterowania
WIFI dla stacji TT z gtowicami Ci &=

GWARANCJA 5 LAT dla stacji z gtowicami Ci

Wody zasilajgce hotele, restauracje sq to czesto wody z uje¢ gtebinowych.

Wody takie charakteryzujqg sie duzq twardosciq (zawarto$cig wapnia

i magnezu), wtedy bardzo korzystne jest zainstalowanie centralnego
systemu zmigkczania wody CSZW na wlocie wody do budynku. Zainsta-
lowanie stacji zmiekczania wody na gtéwnym ujeciu jest bardziej ekono-
miczne od zatozenia kilku matych stacji do poszczegodinych urzgdzen (np.
zmywarki, ekspresu, piecyka konwekcyjnego itd.). Poniewaz zmigkczacze
stosowane miejscowo chroniqg przed kamieniem tylko te urzqgdzenia,

do ktérych sq podtgczone.

Centralny zmiekczacz automatyczny CSZW jest urzqgdzeniem bezobstugo-
wym, zapewnia miekkq uzdatnionqg wode w catym obiekcie.

CSZW chroni przed kamieniem wszystkie elementy majgce kontakt z wodq
miedzy innymi: kotty co., instalacje sanitarne, baterie, kabiny prysznicowe,
pralnice, podgrzewacze wody itd.

Rowniez uzywanie migkkiej wody przyczyni sie do dwukrotnego zmniej-
szenia zuzycia detergentu zarébwno podczas mycia w zmywarkach, my-
cia podtoég, sanitariatow oraz prania. Miekka woda wzmacnia dziatanie
detergentu, trudne do usuniecia plamy czy zabrudzenia nie stanowiq juz
problemu.

Podsumowujgc mozna powiedzie¢, ze stosowanie miekkiej wody przynosi
korzysci zaréwno pod wzgledem jakosci i oszczednoSci.

Migkka woda poprawi komfort kqpieli klientdw hotelu, skéra jest miekka,
delikatna, nie swedzi oraz nie wymaga naktadania kremow

i balsamow.

CSZW montuje sie za licznikiem wody oraz za zbiornikiem hydroforowym.
CSZW dobierane sq indywidualnie w zaleznosci od parametréow wody, jej
zuzycia chwilowego oraz dobowego.

Do wyboru mamy pojedynczq lub podwdjng CSZW.

1. Pojedyncza CSZW typ TT

Urzgdzenie sktada sie z jednej kolumny zmiekczajqcej oraz zbiornika

na Srodek regenerujgcy. Na prace stacji sktadajg sie dwa cykle: cykl pracy
(zmiekczania) oraz cykl regeneraciji (ptukania). Podczas regeneracji naste-
puje przerwa w dostawie miekkiej wody wtedy do dyspozycji mamy wode
nieuzdatniongq.

Po zakohczeniu cyklu regeneracyjnego stacja zmigkczania jest gotowa
do dalszej pracy. Czas regeneracji: 1,6 - 2 godzin. Stacja powinna by¢ tak
dobrana aby regeneracja odbywata sie najczesciej raz na dobe. Godzine
regeneracji nalezy ustawi¢ w okresie najmniejszego zapotrzebowania

na uzdatniong wodeg, np. 2 w nocy.

2. Podwéjna CSZW typ TA - charakteryzuje sie ciggtqg dostawg
miegkkiej wody bez przerw na regeneracje.

Urzqdzenie sktada sie ze zbiornika na Srodek regenerujqcy oraz z dwéch
kolumn zmigkczajgcych, pracujgcych naprzemiennie (Twin) lub réwnolegle
(Parallel). Podczas gdy jedna kolumna zmiekcza wode druga kolumna
regeneruje sie. Stacja pracuje bezobstugowo w sposéb ciggty czyli nie ma
przerw w dostawie migkkiej wody. CSZW montowana na gtéwnym ujeciu
dla danego obiektu powinna uzdatni¢ wystarczajgcq ilos¢ wody

i nie powodowa¢ zarazem spadkdéw cisnienia, szczegdlnie podczas
maksymalnego zapotrzebowania. Dlatego bardzo wazny jest dobor
odpowiedniego urzqgdzenia.

Charakterystyczng cechq zuzycia wody w obiektach restauracyjno-hotelo-
wych jest nierbwnomierne jej zuzycie zardbwno chwilowe jak i dobowe. Wynika
to z réznego obtozenia gos€mi hotelowymi i restauracyjnymi zaleznego

od wielu czynnikdéw. Sg to miedzy innymi rodzaj lokalu przykiadowo dom
weselny charakteryzuje sie okresowym weekendowym duzym poborem
wody. Inaczej wyglgda sytuacja np. w restauracji zlokalizowanej w super-
markecie, tutaj jest raczej state dzienne zuzycie wody.

CSZW powinna by¢€ optymalnie dobrana do konkretnej twardosci wody.
Dobowa wydajnos¢ jak i chwilowe natezenie przeptywu CSZW powinno by¢
dopasowane do faktycznych warto$ci maksymalnego zuzycia wody w hotelu.
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llo§¢€ uzdatnionej

llo§¢ uzdatnionej

wody

Przyktadowe zastosowa-
nie w zaleznosci od ilosci

wody przy twar- P Zuzycie soli na Nominalne Maksymalne N [ Cena
Model dosci 10°dh ° przyl ;\;v:r:dosm regeneracje Pobér mocy natezenie natezenie uzz:l:o:;r;u(;w katalogowa
[m /dobe***] . 1kolumny [w] przeptywu przeptywu S netto
(Twardosci ogol- [m /dobeg***] K [L/min] “+[L/min] Min- miejsca noclegowe [PLN]
nej GH) 9 (Twardosci og6l- 9 min R - Restauracja, H- Hotel
! nej gh)
TT 50 Ei 5 791,00
TT 50 Gi - alarm braku soli 2 g 5 3 40 75 R <160 os 6 419,00
TT 75 Ei
I 18 12 7,5 3 60 75 R <200 os lub 6 713,00
TT 75 Gi - alarm braku soli ! R <100 0osiH <20 mn 7 335’00
TT 100 Ei 8 047,00
TT100 Gi - alarm braku soli 24 16 10 3 66 75 R <150 osiH <20 mn 8 683,00
TT100 Ci WS 1 24 16 13 3 66 102 R <150 0s i H <35 mn 9 387,00
o
E TT130 Ci WS 1.25 31,6 21 13 3 90 130 R <200 0siH<50mn 12 634,00
N
o
Q TT130Ci WS 1.5 31,6 21 13 3 90 200 R <200 0siH<60mn 17 20],00
9)
z
= TT 180 Ci WS 1.25 43,5 29 18 3 130 130 R <350 0siH<50mn 17 125,00
w
-
g TT180 Ci WS 1.5 43,5 29 18 3 130 200 R <3500siH<70 mn 22 752,00
TT180Ci WS 2 43,5 29 18 3 180 430 R <350 0siH <120 mn 28 392,00
TT230CiWS 1.5 55,5 37 23 3 200 200 R <400 0siH<70mn 30 053,00
TT 230 Ci WS 2 55,56 37 23 3 200 430 R <250 0siH<150mn 33 752,00
TT300CiwWs 2 72 48 30 3 260 430 R <300 0siH<180 mn 37 867,00
TT 500 Ci WS 2 120 80 50 3 260 430 R <300 0siH <200 mn 46 557,00
TA 100 Ci WS 1 TWIN 96 64 10 3 66 102 R<3000siH<35mn 16 476,00
u TA 120 Ci WS 1.25 PARALLEL 14 76 12 6 120 260 R <300 0siH<130 mn 24 447,00
z
O
g TA 130 Ci WS 1.5 PARALLEL 125,5 83 13 6 160 400 R <300 0siH <170 mn 41 648,00
o
a TA 230 Ci WS 2 PARALLEL 220,5 147 23 6 400 800 R < 400 os i H < 250mn 62 917,00
TA 300 Ci WS 2 PARALLEL 288 192 30 6 530 800 R <500 0siH<300mn 80 206,00
* woda catkowicie zmiekczona, elowica Ci-Wsl: Srodni . »
** woda czeéciowo zmigkczona Glowica Gi . Glowica Ei owica Ci-Wel 25: Srodnica bty

*** dla stacji pojedynczych jedna regeneracja na dobe,
dla stacji podwéjnych cztery regeneracje na dobe

Srednica przytqcza 3/4" lub 1"
Opis str.28

Srednica przytqcza 3/4" lub 1"

Opis str.28

Opis str.29

Glowica Ci-Wsl1.25: Srednica przytgcza 1,25”
Gtowica Ci-Wsl.5: Srednica przytqcza 1,5”
Gtowica Ci-Ws2: Srednica przytqcza 2”
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. A B c* . P* e Pojemnosc @ évs(;sxllu %Zivr\wlriwd*gvli%?oi?boru
SIS webise | swowse | Seee e TR e o
Jonitu [mm] catkowita [mm] = Catkowita [mm] soli [mm] soli [mm] soli [kg] ‘ 502 089 394
TT 50 Ei 264 1590 734 470 680 105 A

TT 50 Gi 264 1590 734 470 680 105 gt

TT 75 Ei 335 1590 805 470 680 105 ; 8_

TT 75 Gi 335 1590 805 470 680 105 Zi

TT 100 Ei 365 1891 895 470 680 105 § §

TT100 Gi 365 1891 895 470 680 105 ; g

I~ TT100Ci WS 1 365 1891 895 470 680 105 E g

(E) TT130 Ci WS 1.25 416 1950 946 530 800 150 g %

% TT130 Ci WS 1.5 416 1950 946 530 800 150 '<:_)> >
o TT180 Ci WS 1.25 487 2000 1047 560 1005 150
TT180 Ci WS 1.5 487 2000 1047 560 1005 200

TT180 Ci WS 2 487 2000 1047 560 1005 200 =

TT 230 Ci WS 1.5 522 1999 157 635 1150 200 § f_‘:

TT230Ci WS 2 522 1999 157 635 1150 340 % §

TT 300 Ci WS 2 600 2185 1235 635 1150 340 E‘%

TT 500 Ci WS 2 770 2420 1512 742 1150 460 g g

TA 100 Ci WS 1 TWIN 365 1891 1280 530 800 150 €2

% TA 120 Ci WS 1.25 PARALLEL 416 1891 1382 530 800 150 é ‘g

g TA 130 Ci WS 1.5 PARALLEL 416 1950 1445 530 800 150 qu) §

§ TA 230 Ci WS 2 PARALLEL 522 1999 2427 2*635 (2 zbiorniki) 1150 2*340 (2 zbiorniki) § >

TA 300 Ci WS 2 PARALLEL 600 2185 2670 2*635 (2 zbiorniki) 1150 2*340 (2 zbiorniki)

Dobér centralnej stacji zmigkczania wody

Do doboru urzqgdzenia potrzebne sq nastepujgce dane:
. rodzaj obiektu np: restauracja, dom weselny, hotel itp.

. ilo§¢€ miejsc noclegowych
. ilo§¢ miejsc restauracyjnych
. informacja dotyczqgca organizowanych wigkszych imprez, sympozji

czy konferencji. Jesli tak to na ile oséb.

. twardo§¢ wody ogdélna GH i weglanowa KH. Jesli zbadanie twardo-
§ci wody jest ktopotliwe to wystarczy podaé¢ miejscowosé, w ktérej
istnieje obiekt.

. zuzycie miesieczne, gdy obiekt funkcjonuje sezonowo wtedy najlepiej
wybraé miesiqc, w ktérym liczba gosci byta najwieksza.

|

TA 230 Ci WS 2 PARALLEL TT100 EI TA 100 WS1TWIN TT75 Gl




Odsalanie

Perfekcyjnie czyste i btyszczqce szklanki
bez polerowania. Wieksza efektywnosC mycia. ]

Woda zdemineralizowana - doskonata do mycia szkta i sztuécow.

Uy
JIJW
— | | L\’\

Podczas ptukania, wyparzania i suszenia z twardej i zasolonej wody wytrqgcajq sie sole

i mineraty. Pojawiajq sie one jako smugi, plamy i zacieki szczegdlnie na szkle i sztuccach.
Dlatego woda uzywana do mycia szkta i sztuccow musi by¢ najwyzszej jakosci.

Tylko zdemineralizowana lub czesciowo zdemineralizowana woda uzywana do zmywania,
pozwoli uzyskac¢ szkto wolne od zaciekdw oraz btyszczgce sztucce bez plam, Swiadczgce
0 najwyzszej jakosci ustug.

Korzysci z odsolonej wody:

« krystalicznie czyste szkto; N
+ Dbtyszczqgce sztucce; N OO SO OO
. . o
. mniej pot{uczonego szkta; 5 ....................................................................
. bez po|e|’OWQni(] recznego; § .........................................................
= O
« przedtuzenie zywotnoSci urzqdzeniao; 8
+ obnizone koszty serwisowania urzqdzenia, | .
« zwiekszona wydajnos¢ energetyczna >
urzqdzenig; woda woda woda woda
) twarda miekka cze§ciowo catkowicie
« silniejsze dziatanie detergentow - nawet odsolona  odsolona
trudne do usuniecia plamy nie bedq juz
problemem; - . :
Na* mg? Na Na Na
« zmniejszone zuzycie Srodkdw myjgcych Eai P . Cl
K Na
0 40-60% oraz nabtyszczaczy o ok. 70%; ot LK . L . L
« efektywna ochrona urzqdzenia przed = = = =

wszelkimi osadami powodowanymi
przez pare i gorqcg WOdQ * zalezy od parametréw wody zasilajgcej, w réznych miejscach moze by¢ inne
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Seria MTE

Y

czeSciowe odsolenie

CzesSciowa demineralizacja

Idealny dla piecy
konwekcyjno-parowych!

Czesciowa demineralizacja

CzeSciowa demineralizacja wody MTE jest
procesem, ktéry usuwa z wody wapn,
magnez i inne sole mineralne zwiqzane

z weglanami. Bardzo efektywna metoda
uzdatniania wody, stosowana szczegblnie

w przypadku wody zawierajgcej gtbwnie
zwigzki weglanowe odpowiedzialne za
powstawanie osadéw. CzgSciowe odsalanie
jest procesem bardziej oszczednym w eks-
ploatacji niz petne odsalanie.

MTE dla piecy konwekcyjno-parowych

Proces czeSciowego odsalania jest bardzo efektywnq
metodqg uzdatniania wody dla piecy konwekcyjno
—parowych, poniewaz nie tylko zwiqzki magnezu

i wapnia zostajg usuniete, ale rowniez pozostate sole,
ktore powodujq osady na szybie i w komorze pieca.

MTE dla zmywarek do szkta i sztuécow

Uzywajqc czesciowo zdemineralizowanej (odsolone;j)
wody rowniez mozemy otrzymac perfekcyjnie czystqg
powierzchnie szkta i sztuccow.

Czesciowa demineralizacja / odsalanie dla zmywarek
do szkta i sztuCcow moze byC zastosowane tylko przy
okresSlonych parametrach dostarczanej wody, dlatego
konieczne jest badanie wody w celu sprawdzenia, czy
czeSciowe odsalanie bedzie efektywne.

Parametry wody zasilajgcej przy zastosowaniu systemu
MTE dla zmywarki do szkta:

TDS - (KH x 18) < 60

gdzie:

TDS - Zasolenie Wody: ilo§¢ wszystkich soli w wodzie
surowej, mierzona w ppm (mg/I)

KH - Twardo$¢ weglanowa wody (w dH),
GH - Twardo$¢ ogdlna wody (w dH)
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MTE 817, MTE 1017

czesSciowe odsolenie

CzesSciowa demineralizacja

Wymiana zywicy lub systemu
na nowy - model MTE!

Model MTE 817 MTE 1017

llo§¢ uzdatnionej wody przy 10°dh 13600

(twardosci weglanowej KH) [litry]

NATEZENIE PRZEPLYWU [I/min] 0-25

Cisnienie robocze [bar] 2,0-6,0
Maksymalna temperatura wody
[oc] o

Waga [kg] 10,5

Wymiary (dt/szer/wys) [mm] 265 x 530

Srednica przytqcza [cal] 3/a,

llo&é ztoza [litry] 16
Cena katalogowa

wymiany zywicy netto [PLN] 1408,00

Cena katalogowa 1743,00 |2 352,00

urzqdzenia netto [PLN]

Wymiana zuzytej zywicy w modelu MTE

Gdy zdolnosci odsalajqce ztoza zostang wyczerpane,
zywica musi by¢ wymieniona na nowq. Aby wymienic
zywice w systemie MTE serwisant powinien najpierw
odkreci¢ gtowice, a nastgpnie wysypac i wyrzucic
znajdujgce sie w nim ztoze. Pusty zbiornik nalezy
zasypac nowq zywicq. Serwisant moze uzyc¢ lejka,

aby utatwi€ sobie wsypywanie zywicy do zbiornika.
Nastepnie nalezy wkreci¢ gtowice do howo zasypanego
zywicq zbiornika i urzqdzenie jest gotowe do dalsze-

go odsalania wody. Dzigki wymianie zuzytej zywicy na
nowgq, urzqgdzenie MTE odzyska swojg petng wydajnosce.
Jedynym poniesionym kosztem jest koszt zakupu zywicy.

Wymiana catego systemu MTE na nowy

Gdy zdolnoSci odsalajqce ztoza zostang wyczerpane,
serwisant moze po prostu wymieni¢ caty system MTE

na nowy. Aby to zrobi€, nalezy najpierw odtqgczy¢ urzq-
dzenie od wlotu wody i wylotu wody, a nastepnie wyrzu-
ci¢ caty system MTE (ze zuzytg zywicq).

Stary system MTE nalezy zastgpi¢ nowym. Kosztem
poniesionym przy wyborze tej opciji, jest koszt zakupu
nowego systemu MTE.
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STU1

Steam
treatment unit

Automatyczny system
uzdatniania wody dla piecy
konwekcyjno-parowych

z ptynnq regulacjqg stopnia
zmineralizowania wody!

Model

Wydajnosé ciggta przy temperaturze 15°C
[litry/min]

Wydajnos§¢é chwilowa ze zbiornika
magazynowego [litry/min]

Pojemnos§¢ zbiornika
magazynowego [litry]

Cisnienie
zasilajgce [bar]

Temperatura
wody zasilajgcej [°C]

Przytqcza [cal]

\(,\Qil/rzzlg:}lwys) [mm]

Pobér mocy [W]

Cena katalogowa netto [PLN]

STU1

1,6-2,2L
10-20L
12/30/481L

2-5

3/a"

540 x 140 x
500

0,3

5823

Bazujgc na wieloletnim doswiadczeniu, wielu testach i prébach, firma Mijar wprowadzita
na rynek nowe urzgdzenie. Jest to obecnie najnowoczesdniejszy i najlepszy dostepny na
rynku system dla przygotowania odpowiedniej wody dla piecy konwekcyjno-parowych.
Dla urzqdzen, w ktérych wystepuje duze zapotrzebowanie na wode mozna zastosowac
dodatkowo zbiornik cisnieniowy - model RO12/30/48.

ZALETY:

Usuwa zwigzki wapnia i magnezu z wody oraz wszystkie inne jony, ktére mogqg powo-
dowac jakiekolwiek osady podczas parowania oraz gotowania wody

Bardzo niskie koszty eksploatacyjne, nie wymaga wymiany wktadow zywicznych
lub dosypywania soli

Wbudowany miernik TDS (mierzy zawarto§é wszystkich soli mineralnych w wodzie)
Ptynna regulacja stopni zmineralizowania wody

W odroéznieniu od obecnie stosowanych technologii:

Niczego nie dodaje do wody.

- zmiekczacz dodaje jony sodu, ktore tworzqg biaty nalot na szybie wewnqtrz pieca
- szeroko stosowane filtry do usuwania twardosci weglanowej dodajg jony wodoru,
ktore zakwaszajg wode, zwigkszajqgc jej agresywnos¢ w stos do metali.

Eliminuje korozyjnosci wody i nie demineralizuje jej catkowicie.

- odwrbécona osmoza

- poprzez demineralizacje usuwa wszystkie jony co powoduje agresywnos¢ wody -
korozyjnos¢, a w przypadku piecy boilerowych zaktdca dziatanie miernika poziomu
wody w boilerze.

Usuwa wszystkie jony wapnia i magnezu.

- Systemy do usuwania twardosci weglanowej usuwajq tylko wapn i magnez zwiq-
zany z weglanami. Natomiast pozostata twardos¢ niewegglanowa tworzona przez
np. siarczany (gips) i inne zwigzki wapnia pozostajg w wodzie. Wtasnie te zwiqzki
tworzq bardzo twarde osady najtrudniejsze do usunigcia.



Oodwrécona osmoza
catkowite odsolenie

Najlepsze rozwigzanie dla zmywarek do szkta!

Metoda odwrdconej osmozy to najlepszy sposdb uzyskania zdemi-
neralizowanej wody, koniecznejw przypadku zmywarek przezna-
czonych do mycia szkta i sztu¢codw. Brak soli mineralnych w wodzie
to podstawowy element wptywajgcy na otrzymanie btyszczqcego
szkta bez plam i zaciekédw. Czysta zdemineralizowana woda kiero-
wana jest do zmywarki, a woda zasolona odprowadzana jest do ka-
nalizacji lub moze by¢ uzyta do innych celdw. Caty uktad demine-
ralizacji wody sktada sie z systemu DF, ktoéry moze wspotpracowaé
rowniez ze zbiornikiem magazynujgcym wode. Zbiornik moze by¢
ciSnieniowy lub bezcisnieniowy. W przypadku zmywarki wyposazo-
nej w pompe ptuczqcqg oraz boiler atmosferyczny nie jest wymaga-
ny zbiornik magazynowy. Natomiast gdy zmywarka nie jest wypo-
sazona w pompe ptuczqcqg, nalezy zastosowac zbiornik cisnieniowy.
Zbiornik magazynowy konieczny jest rowniez w przypadku duzego
zapotrzebowania chwilowego na wode, przekraczajgcego mozliwo-
§ci produkcyjne osmozy. Dobér odpowiedniego rozwigzania zalezy
od lokalnych warunkdw, a przede wszystkim od zapotrzebowania
na wode przez zmywarke.

Dla piecy konwekcyjno-parowych

System RO jest réwniez bardzo dobrym rozwigzaniem dla piecy
konwekcyjno-parowych, szczegdlnie tam gdzie o woda jest silnie
zmineralizowana, a twardosS¢ przekracza 20 dh. Jednakze ze wzgle-
du na bardzo rézne zuzycia wody do zaparowania i mycia pieca,
dobor typu RO powinien by¢ rozpatrywany dla kazdego rodzaju
pieca indywidualnie.

Dla ekspresow do kawy

Aby uzyskac idealny napar kawy czy herbaty, nalezy bardzo
precyzyjnie przygotowac/uzdatni¢ wode. Woda powinna mie¢ §cisle
okreslone parametry takie jak zmineralizowanie (TDS), twardo$é

i odczyn pH. To osiggng¢ mozna jedynie przy pomocy odpowiednio
doposazonego systemu odwréconej osmozy DF.

Dla kostkarek do lodu

W przypadku wody o bardzo duzej zawartosci mineratow (wysoki
TDS) aby otrzymac krystalicznie przezroczyste kostki lodu, konieczne
jest zastosowanie systemu odwrdconej osmozy. Jedynie ta metoda
zapewni najwyzszq jakosS¢ lodu, zarébwno pod wzgledem wyglgdu jak
tez poprawiajgc walory smakowe i zapachowe.

MEMBRANA
OSMOTYCZNA \‘,

WODA SUROWA WODA

OCZYSZCZONA
ODRZUCONE

Jak to dziata? ZANIECZYSZCZENIA

Metoda odwrbéconej osmozy jest najbardziej optacalnym sposobem do uzyskania oczyszczonej

i zupetnie odsolonej wody. Proces odsalania zachodzi w membranie osmotycznej. Membrana
przypomina swojg budowq sito, ktére przepuszcza przez siebie tylko czystg wode, podczas gdy
wszystkie czgsteczki, ktére sq wieksze niz otwory sita (np. sole mineralne) kierowane sq

do kanalizacji. Woda sieciowa poddawana jest wstepnej filtracji i oczyszczaniu gdzie usuniete
zostajg wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i organiczne. Nastepnie podawana
jest na membrane osmotyczng, na ktérej odfiltrowywane sq wszystkie pozostate rozpuszczone
zwigzki oraz sole mineralne. Zaleca sige zastosowanie zmigkczacza wody przed systemem RO
w celu zabezpieczenia membran przed uszkodzeniem powstatym w wyniku zakamienienia.
Wydtuza to zywotno$¢ membran. - WYPOSAZENIE DODATKOWE
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Seria DF Zmywarka podblatowa/kapturowa z pompg wspomagajgcg ptukanie

wyposazona w bezci§nieniowy zbiornik wody ptuczqcej (bojler atmosferyczny).
odwrécona (= Charakteryzuje sie okresowym/czasowym dolewaniem do komory mycia.
osmoza .

Wyposazenie Konieczne dla prawidtowej pracy systemu:

J 1. Filtr wstepnego oczyszczania typ Prefiltr RO-C2. - WYPOSAZENIE W ZESTAWIE
% Wymiana po przeptynieciu 18 tys litrow wody.

Dla zmywarek
podblatowych
i kapturowych!

Wersja DF digital
I- Miernik TDS - Urzgdzenie posiada wbudowany miernik, ktory pozwala kontrolowac
zawartoS¢ mineratdbw w wodze przed i po filtracji.

Sygnalizator niskiego ci§nienia - kontrolka ostrzega nas o zbyt niskim ci§nieniu wody
zasilajgcej, powodem takiej sytuacji moze by¢ zbyt mocno obcigzona instalacja bgdz

DF 2.0 DF 3.0

digital digital zuzyty filtr przed urzqdzeniem.
‘[’:'I{,‘;‘/’mf‘]c 6-3, Zmywarka podblatowa/kapturowa bez pompy wspomagajgcej ptukanie
Wydajnosé ciqgta lub z pompq wspomagajgcq ptukanie wyposazona w zbiornik wody ptuczgcej - bojler za-
Fal5eC nfrr;l/tﬁ] mkniety ciSnieniowy. Charakteryzuje sie jednorazowym napetnieniem wodq komory mycia.
Yydainose Wyposazenie Konieczne dla prawidtowej pracy systemu:
[litry/dobel 1. Filtr wstepnego oczyszczania typ Prefiltr RO-C2. - Wymiana po przeptynieciu 18 tys.
Ci$nienie s litrow wody.
robocze [bar] . .
Vot Samiines] Wyposazenie dodatkowe Konieczne dla prawidtowej pracy systemu:
[°c] 2. Zbiornik magazynowy cisnieniowy. Wymagana pojemnosc¢ zbiornika o 30% wigksza niz
Przytgcza [cal] & ilo§¢ wody potrzebna do napetnienia komory mycia podczas pierwszego napetnienia
Wymiary wodg zmyworki.

fdi/sier/wys)

«  Typ RO 30 Wymiary: ér/wys 40/60 cm. Pojemnos$¢ 30 litrow
Pobér mocy [w] b Cena katalogowa netto 1 095,00 PLN

Cena katalogowa +  Typ RO 48 Wymiary: ér/wys 40/80 cm. Pojemnos$c¢ 48 litrow
netto [PLN} Cena katalogowa netto 1 411,00 PLN

3. Zestaw podtqczeniowy: Zawor, WQqz, Ztqczki 269,00 PLN
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Seria DF Wyposazenie dodatkowe Konieczne dla prawidtowej pracy systemu:

1.Filtracja wstepna.
Filtr BB10 z wktadem 20 mic, kluczem oraz wieszakiem
Cena katalogowa netto 568,00 PLN

odwrécona
osmoza

Filtr RO-C4 filtr z weglem aktywnym, ztozem KDF i wktadem 5 mic

Dla zmywarek Cena katalogowa netto 1108,00 PLN

tunelowych!

2. Zbiornik magazynowy bezcisnieniowy 180 litréw. Wymiary zbiornika: ér/wys: 59/105 cm
Cena katalogowa netto 1 873,00 PLN

3. Pompa hydroforowa Grundfos
Cena katalogowa netto 4 854,00 PLN

4. Zestaw podtgczeniowy: Zawor, Wqz, Ztgczki

Wydajnosé Cena katalogowa netto 369,00 PLN
[litry/min]

Wydajnos¢ ciqgta
przy temperatu-
rze 15°C [litry/h]

Wydajnos§é
dobowa
[litry/dobe]

Cisnienie robocze
[bar]

Temperatura
wody zasilajgcej
[°c]

Przytgcza [cal]
Wymiary

(dt/szer[wys)
[mm]

Pobér mocy [W]

Cena katalogowa
netto [PLN]
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Akcesoria

Pomozemy dobraé system dla twoich potrzeb! FILTRACJA WSTEPNA

Cena
POMPA GRUNDFOS POPAJACA WODE Filtr wstepny Wktad katalogowa
ZE ZBIORNIKA BEZCISNIENIOWEGO netto [PLN]
wymiana filtra na

Prefiltr RO-C2 nowy wydajno$¢ 18.000 396,00
Max. ciénienie zasilajgce [bar] 3,0 litréw
wymiana filtra na
Max. ci$nienie robocze [bar] 7,5 Prefiltr RO-C4 nowywydajnos¢ 60.000 1108, 00
litrow
Wysoko§é podnoszenia max [m] 44 wktad 5 lub 20 mic 137.00
Korpus 10" w zestawie 4
Pobér mocy [W] 1000 (wieszak, klucz, wktad) wktad 5 lub 20 mic
do Korpusu 10” 22,00
Wydajnosé max [m3/h] 4,5 w zestawie wktad 568 .00
BB 10 5 lub 20 mic 4
(wieszak, klucz, wktad) wktad 5 lub 20 mic
Cena katalogowa netto [PLN] 4 854,00 do filtra BB 10 111,00
w zestawie wktad
BB 20 5 lub 20 mic 843'00
(wieszak, klucz, wktad) wktad 5 lub 20 mic
5 do filtra BB 20 183'00
ZBIORNIKI MAGAZYNOWE CISNIENIOWE
ZBIORNIKI MAGAZYNOWE
Model RO 12 RO 30 RO 48 BEZCISNIENIOWE
Pojemnosé brutto 15 38 70 Model RO 130 RO180 RO 320
[litry]
Pojemnosé netto =
[litry] 12 30 48 Pojemnosé netto [litry] 130 180 320
) Wymiary B Wymiary
(srednica/wysokose) = 250/400 400/600 400/800 (srednica/wysokosc) 500/800 500/1080 635/1150

[mm] [mm]

P”[‘é'qql‘]’“ 140 3/a 3/a E P"[’g;‘]"“ 12" 12 12"
Cona katalogowd 1 442,00 | 1095,00 |1411,00 e [l " [1503,00 | 1873,00 | 2572,00

netto [PLN] netto [PLN]
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systemy odwrdoconej
osmozy typu DF

[1/min] [ec] [cal] [mm] [szt] [PLN/szt] [PLN]
DF 2.0 18- 2,2 <30 3/a 510 x 140 x 500 2 937,00 8 039,00
DF 3.0 2,8-33 <30 3/a 510 x 140 x 500 3 937,00 9 430,00
DF2.0d 1,8-22 <30 3/4 510 x 140 x 500 2 937,00 8 413,00
DF3.0d 2,8-33 <30 3/4 510 x 140 x 500 3 937,00 9 803,00
DF 4.0 37-42 <30 3/4 510 x 280 x 500 4 937,00 10 676,00
DF 5.0 4,6-5]1 <30 3/4 510 x 280 x 500 5 937,00 12 490,00
DF 5.0 55-6,0 <30 3/4 510 x 280 x 500 6 937,00 14 376,00 -

* wydajnos¢ urzqdzenia zalezy od lokalnych warunkéw takich jak cisnienie, temperatura i jako$¢ wody zasilajqce;j
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Oczyszczanie wody

filtrowana czysta woda do kawy, herbaty
i napojéw oraz bezposSrednio do picia

Najwyzsza jakos§¢ wody = wySmienity smak napojow

Systemy filtrowania wody uzywane sq w restauracjach i hotelach do uzyskania wody
wysokiej jakosci do przygotowania kawy i herbaty oraz napojow. Wode z filtra mozna
bezposrednio pi¢ jako zimnqg lub gazowangq. Z czystej Swiezej wody mogq korzystac
pracownicy hotelu, baru, restauracji, a podana w karafkach lub butelkach woda ugasi
pragnienie najbardziej wymagajgcych klientow. Czysta, zmiekczona woda wydobywa
charakterystyczny smak i aromat kawy oraz pozwala uzyska¢ doskonatqg herbate bez
nieapetycznego osadu na jej powierzchni.

Nasze filtry zapewniajq: Zastosowanie:
+ usuniecie wszystkich mechanicznych + ekspresy do kawy;
zanieczyszczen; - automaty do sprzedazy gorgcych
« ochroneg przed korozjq wszystkich meta- napojow;
lowych czesSci urzqdzenia; - dyspensery gorgcej wody (warniki);
+ ochroneg przed kamieniem; - czajniki;
+  poprawe wtasciwosci organoleptycznych « dystrybutory wody;

wody przez usuniecie chloru, zwiqzkéw
organicznych i innych substancji, ktére
mogtyby wptywac na jakoS¢ wody i jej
zapach;

OSAD POWSTALY W WYNIKU
ZASTOSOWANIA WODY TWARDEJ

.

g

/ d

HERBATA NA BAZIE MIEKKIEJ WODY,
BEZ OSADU

+ usuniecie metali ciezkich;

« ochrong mikrobiologiczng wody;
+ sterylizacje wody;
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Blue Line

filtrowanie wody

Filtracja dla ekspresow
do kawy!

Blue Line

Blue Line
160 DUO

Blue Line
160 TRIO

Blue Line

Blue Line
DUO Mg++

Blue Line
TRIO
Mg++

DigiFlow
17

llosé
uzdatnionej
Wody przy
10°dh
(Twardosci
weglanowej
kh)[litry]

Nominalne

Natezenie

Przeptywu
[1/min]

Srednica
Przytqcza

Wymiary
gt [szer/
wys
[em]

katalogowa
netto
[PLN]

Dzieki wspotpracy pomiedzy specjalistami ds. filtracji wody, baristami, piekarzami

oraz kucharzami powstata specjalna linia produktow przeznaczonych dla ekspreséw
do kawy oraz maszyn vendingowych oraz matych piecy piekarskich i konwekcyjno-
parowych:

+ Innowacyjna technologia
+ Odpowiednie dla kazdego rodzaju automatoéw vendingowych oraz expresdw do kawy
«  Wyprodukowane z dbatoécig o kazdy detal

tatwosc w obstudze
« Prosta instalacja i obstuga
+ Bezpieczny i tatwy do wymiany

Oszczednos§é

+  Wydtuza zywotnos¢ urzqdzen

« Chroni sprzet przed osadzaniem sig kamienia
« Obnizone koszty serwisowania

+  Wysoka wydajnos¢

Poprawa jakosci wody

« Usuwanie zwigzkébw Wapnia i Magnezu (tzw. twardosci Weglonowej) oraz innych
mineratéw co zapobiega przed osadzaniem sie kamienia, ktory moze uszkodzi¢
urzqgdzenia lub pogorszy¢ jako$¢ napojow,

« Zapewnia statq jakos¢ wody filtrowanej podczas catej swojej zywotnosci

«  Poprawa jakosci napojow — 10x wieksza skuteczno$S€ w usuwaniu zanieczyszczeh
chemicznych (np.: chlor, metale ciezkie, pestycydy, zelazo, mangan i innych)
oraz organicznych powodujgcych nieprzyjemny smak i zapach

e NOWA LEPSZA FORMULA w wersji Mg** poprzez dodanie jonéw magnezu,
wiecej walorow smakowych dla najbardziej wymagajgcych smakoszy kawy

+  Nie wymaga uzycia mieszacza wody [ bypassa - stata o twardo$é weglanowa
w przedziale 5-7 dh.

Mozliwosé zastosowania licznika przeptywu wody DigiFlow 1,7
.« zewnetrzny licznik wody (przeptyw 1,7-14,5 litra/min)
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AQUA PURION

filtrowanie wody

Filtracja wody

dla ekspresow do kawy
oraz piecy konwekcyjno
-parowych!

llosé
uzdatnionej
Wody przy
10°dh
(Twardosci
weglanowej
kh)[litry]

Nominalne
natezenie
przeptywu

[1/min]

Srednica
Przytqcza
[cal]

AP 400
(wkiad+
gtowica+
wieszak)

Wktad AP
Gtowi-

ca AP
400/150

DigiFlow
17

AP 150

(wktad+
gtowica+
wieszak)

Wktad AP
150

System Aqua Purion to bardzo dobre rozwigzanie filtracji wody dla wszelkiego rodzaju
ekspresdow do kawy warnikdw oraz matych piecy konwekcyjno-parowych.

Aqua Purion tgczy w sobie zmigkczanie, oczyszczanie, czgsciowq demineralizacje oraz
filtracje wody. Usuwa twardos¢ weglanowq (odpowiedzialng za tworzenie sie kamienia)
oraz czesS¢ soli mineralnych. Dzigki filtracji na weglu aktywnym z tupi orzecha
kokosowego, usuniete sq z wody wszelkie substancje chemiczne i organiczne
powodujgce nieprzyjemny smak lub zapach wody.

=

Poprawa jakosci wody:

«  Ph obojetne

+ Redukuje twardos¢ weglanowq do poziomu 4-7°dh.

+ Redukcja TDS

« Usuniecie chloru i innych zanieczyszczen pogarszajgcych smak i zapach wody

tatwosé w obstudze

—— « Prosta wymiana wktadow
C
9'@;5’7 katqfor[]g:oLLViJ + Automatyczna blokada przeptywu przy wymianie filtra
[cm] netto

Mozliwosé zastosowania licznika przeptywu wody DigiFlow 1,7
- zewnetrzny licznik wody (przeptyw 1,7-14,5 litra/min)

95 x 95 x
360
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COFFEE GENIUS

oczyszczanie wody

Ptynna regulacja stopnia zmineralizowania wody!

Profesionalni Barisci dobrze wiedzq, ze aby uzyska¢ idealny napar,
nalezy bardzo precyzyjnie przygotowaé¢/uzdatnié wode. To jeden

z niewielu systemow na rynku, ktéry zapewnia optymalne parame-
try wody wedtug najbardziej wymagajgcych Norm. Urzgdzenie jest
wyposazone w system ktéry pozwala precyzyjnie ustawi¢ stopien
zmineralizowania wody.

Stworzony dla najbardziej wymagajgcych klientow chcgceych
uzyskac jak najlepszy napar kawowy, a przy tym doskonale zabez-
pieczyC maszyne przed wszelkimi osadami oraz korozjq.

Ze wzgledu na bardzo niskie koszty eksploatacji zalecany wszedzie
tam gdzie jest duze zapotrzebowanie na uzdatniong wode.
System Coffee Genius to najbardziej zaawansowana technologia.
Pozostawia daleko w tyle dotychczasowe, szeroko stosowane
rozwigzania polegajgce na wymienie wktadow.

Coffee Genius, to:

+ neutralne, obojetne PH

« zredukowana twardos¢ weglanowa

+ optymalna ilo$¢ zwigzkow mineralnych TDS (zbyt duza ich ilosé

powoduje ptaski, mato wyrazny smak kawy, natomiast przy zbyt

matej iloSci nadmierna iloS¢ ekstraktu wyptukiwana jest z kawy -

gorzkie espresso)

« usuniecie wszystkich zanieczyszczeh chemicznych i organicznych

wptywajgcych na smak i zapach wody (kawy)
« bardzo niskie koszty eksploataciji

Maksymalna

‘f)vxc?g:ye%iﬁy* Temperatura Srednica Wymiary kat:ﬁ:ng‘::wu
Model wody 15°C wody  przyiqcza dt.[szer.| netto
[1/min] zusiiccl:j]qcej [cal] wys. [PLN]
CFG 540 x140
120 16 - 2,0 <30 3/4 «s00 |7550,00
CFG 540 x140
50 08-10 <30 3/4 <500 | 9922,0

* wydajno$¢ urzqdzenia zalezy od lokalnych warunkéw takich jak ci$nienie, temperatura i
jakos¢ wody zasilajqcej

FILTRACJA WSTEPNA

Prefiltr RO-C2

Filtr wstepny do CFG 120/90

Cena katalogowa

netto [PLN] 396,00

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE CISNIENIOWE

Model RO 12 RO 30

B
|

Pojemnosé brutto

[litry] 15 38 ‘

Pojemnosc¢ netto
[litry] =

Wymiary
(érednica/wysokos¢)  250/400 400/600
[mm]
Przytqcza 14" 3/4"

[cal] l

O etto lpLn] | 442,00 1095,00
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CUBE LINE -

filtrowanie wody

Idealny dla kostkarek
do lodu! Krystaliczne
kostki lodu!

Srednia ilosé
uzdatnionej
wody przy
twardosci 10°dh
(twardosci
ogblnej GH)
liczona dla
zawartosci
chloru w wodzie
0,3 mg/I

Nominalne

natezenie

przeptywu
[1/min]

Srednica | Wymiary Cena
przytgcza | szer/ wys | katalogowa
[cal] [mm] netto [PLN]

Filtr przeznaczony jest do uzdatniania wody do produkcji lodu przez profesjonalne
kostkarki. Czterostopniowy proces uzdatniania wody nadaje jej unikalne wtasciwosci
oraz przyjemny smak, pozostawiajgc zarazem potrzebne mineraty

Czterostopniowe oczyszczanie wody:
* usuniecie zanieczyszczeh mechanicznych z wody

« zredukowanie powstawania osadéw kamienia poprzez zastosowanie czynnika
antykamiennego

« poprawa waloréw smakowych wody poprzez usunigcie chloru, zwiqgzkdw organicz-
nych oraz innych substancji pogarszajgcych smak i zapach wody.

+ zapobieganie rozwojowi mikroorganizmow, bakterii oraz glonéw

Filtr Cube Line wpinany jest do instalacji wodnej przy pomocy szybkoztqczy.
Wymiana zuzytego filtra jest bardzo prosta, polega na wymianie catego filtra na nowy.
Czynno$&c¢ ta nie wymaga uzycia zadnych narzedzi.

Atutem urzqgdzen jest dtuga zywotnos¢ wktadu w stosunku do niewielkich rozmiarow.
Dodatkowo jego niska cena sprawia, ze system ten jest bardzo ekonomiczny

w eksploataciji. Wktad uzdatniajgcy wode nalezy wymieni€ po przeptynieciu podanej
ilosci wody lecz nie rzadziej niz co po6t roku.

Uwaga: Czynnik antykamienny powoduje wigzanie jonéw wapnia i magnezu
zapobiegajgc powstawaniu osaddw na o elementach majgcych kontakt z wodq do 60°C.
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WLOT / wyLOT Filtr AF-C4 oraz AF-C2 to unikalne rozwigzanie dla uzyskania idealnej

wody pitnej nawet z najgorszej .krandwy”. Potgczenie najwyzszej
jakosci wegla aktywnego otrzymanego z tupin orzechéw kokosowych
z kulami KDFR oraz piankq polipropylenowqg pozwala usungc¢ z wody
wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiajgc tym samym cenne zwiqzki
mineralne.

FILTRY WODY

GRANULAT MINERALIZUJACY
(opcua)

Najlepszy sposbdb uzyskania
czystej, Swiezej wody pitnej

FILTR ZGRUBNY SIATKOWY

FILTR MECH. 20 MIKROMETROW

Idealny smak $wiezej wody! KULE KDF Czterostopniowe oczyszczanie wody:

+ usuniecie zanieczyszczen mechanicznych ponizej 5 mikrometrow
SPROSZKOWANY WEGIEL AKTYWNY

Z tUPIN ORZECHA KOKOSOWEGO *

usuniecie zanieczyszczeh chemicznych (mi.n.: chlor, metale ciezkie,

BIORNIK CIENIENIOWY pestycydy, zelazo, mangan i innych)

+ usunigcie zanieczyszczeh organicznych powodujgcych
nieprzyjemny smak i zapach wody, m.in.: siarkowodor, zwiqzki ropo-
pochodne, humusy, fenole itp.

_ SCHEMAT MONTAZU
PODBLATOWEGO

GRANULOWANY WEGIEL AKTYWNY
Z tUPIN ORZECHA KOKOSOWEGO .

zabezpieczenie mikrobiologiczne wody

FILTR MECH. 5 MIKROMETROW

Po wyczerpaniu sie wtasciwosci oczyszczajacych wode, filtr w prosty
Na zyczenie klienta filtr moze byé wypetniony granulatem mineralizujgcym (opcja dodatkowo A i H ;
ptatna). Granulat stopniowo rozpuszczajgc sige dozuje do wody podstawowe zwiqzki mineralne SpOSOb Za pomocq szybkoz’rqczy wymieniany JeSt na nowy.

takie jak wapnh, magnez, séd, potas.

Cena
Wydajnosé* Natezenie = Wymiary Wymiary Cisnienie Cena katalogowa
Model ° d"ivf;i;;"i::gt“fy Przeptyw dt.[szer./ = wys.[szer.[gt V\[I:g]q pracy kat:::gt;:wa netto z mine-
Llitry] [1/min] wys. z przytgczami 9 [bar] [PLN] rulifqtoi'em

PLN
AF-C4 40.000 0-8 12 570 x 130 x 190 4 2-6 1098,00* | 1163,00*
AF-C2 8.000 0-4 12 310 x 190 x 130 3,5 2-6 686,00** | 776,00**

DUO
AF-C2 16.000 0-4 12 310 x 310 x 130 2 2-6 379,00**  425,00**
D'gl";low 1,7-14,5 1/2 3/4 52 x 70 x 73 0,2 2-6 248,00 -

* Cena zawiera kran poboru wody oraz zestaw przytgczeniowy
** Kran poboru wody oraz zestaw przytgczeniowy KOSZT: 208,00 NETTO [plIn]
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FILTRY MECHANICZNE

Filtr wstepny

Korpus 10"

(wieszak, klucz,wktad)

BB 10

(wieszak, klucz, wktad)

BB 20

(wieszak, klucz, wktad)

Cena
Wktad katalogowa
netto [PLN]
w zestawie wktad 137.00
1,5 lub 20 mic !
Wkiad 1, 5 lub 20 mic 22,00
w zestawie wktad 568,00
5 lub 20 mic !
Wkiad 5 lub 20 mic 111,00
w zestawie wktad 843,00
5 lub 20 mic !
Wkiad 5 lub 20 mic 183,00

ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Model

Natezenie przeptywu
[m?]
Natezenie przeptywu
[1/min]

cisnienie robocze
[bar}

Maksymalna
temperatura wody
[°c]

Wymiary [mm]
Waga [kg]

$rednica przytgcza
[cal]

Cena katalogowa
netto [PLN]

Filtr kompletny
Cena katalogowa
netto [PLN]

125 x 50
0,5

3/4"

160,00

SF10

50
0-35

2,0 - 5,0

5- 30

125 x 320
2

3/4"
315,00

365,00

Filtry mechaniczne

Filtr mechaniczne stuzg do usuwania wszelkich osadéw mechanicz-
nych z wody takich jak: piaski, muty, rdza itp. Sktadajg sie z korpusu
oraz wktadu. Wktad jest elementem wymiennym i umieszcza sie go

w korpusie. Im wigksza doktadnos$c¢ filtracji wktadu tym mniejsze
czqgstki zostajq zatrzymane przez filtr. Wktady wykonane z czystego
polipropylenu, charakteryzujg sie wysokq jakoscig wykonania i gesto-
§ciqg wtokien postepujgcg od zewnqtrz do wewnaqtrz (stopniowe
zatrzymywanie zanieczyszczeh, od najwiekszych do najmniejszych).
Pozwala to na stosowanie ich zaréwno do filtracji wody w domach

i mieszkaniach jak i w zastosowaniach profesjonalnych (gastronomia,
laboratoria, szpitale, gabinety stomatologiczne itp).

Inhibitory korozji

Inhibitory korozji stuzq do zapobiegania korozji wszelkich elementow
metalowych. Otdéz na powierzchni metalu powstaje warstwa ochron-
na, ktéra tworzy skutecznqg bariere przed korozyjnym dziataniem
wody. Stosowane zaréwno dla catych instalacji oraz bezposrednio
przy samych urzgdzeniach.
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STERYLIZATORY WODY Systemy ultrafioletowej sterylizacji wody sq specjalistycznymi urzgdzeniami majgcymi
za zadanie zniszczenie bakterii, wirusow i glondw w wodzie pitnej, technologicznej
LAMPY UV . NN S ; :
lub w innych ptynach bez uzycia ciepta i srodkdw chemicznych. Modele lamp UV
sq niezwykle efektywnymi systemami stanowigcymi alternatywe dla chlorowania i ozo-
nowania wody pitnej oraz basenowej, w zastosowaniach przemystowych i komunalnych.
— 1111 . . . . . . 2. . . -
C R H Promieniowanie ultrafioletowe dziata bakteriobdjczo na wodeg, nie zmieniajgc przy tym
jej wtasciwosci fizyczno-chemicznych. Specjalna konstrukcja lampy gwarantuje 99.9%
redukcji bakterii.

Woda idealnie czysta - bez bakterii, wirusow, . o o ] )
glonéw i wszelkich mikroorganizméw! Proces dezynfekcji promieniami UV polega na naswietlaniu wody falami elektromagne-

tycznymi o dtugosci 253,7 [nm.] minimalna dawka promieniowania UV wynosi 400 J/m?2
przy nominalnym przeptywie. Promieniowanie dziata tylko wewnqtrz komory reakcji
i nie pozostawia zadnych produktow ubocznych.

¢ ==
= =
WODA Z DROBNOUSTROJAMI FAZA NASWIETLANIA UV CZYSTA WODA WOLNA OD BAKTERII
o oty LG e e SO i
V4 4 0,6 260 x 51x 95 6 1/4 233,00 659,00
vn9 12 2,7 400 x 70 x 94 16 1/2 308,00 1561,00
Vvn25 38 7,4 954 x 70 x 94 41 1 515,00 3147,00
Vn40 66 9,8 955 x 130 x 240 41 1i1/2 545,00 3 697,00
vn80 120 10,2 955 x 130 x 240 80 1i1/2 580,00 4 471,00
Vvn120 183 1,5 930 x 130 x 240 160 2 1540,00 8 521,00

* Oferujemy urzqdzenia do 660 m3/h



Akcesoria

ZYWICE/ZtOZA DO UZDATNIANIA WODY

T Cena netto
yp {PLN/litr] a

Ztoze zmigkczajgce

Ztoze do catkowitego odsalania (MTE)

Ztoze do czeéciowego odsalania (MTE)

ELEKTRONICZNY LICZNIK WODY

Z ALARMEM DIGI FLOW -
Natezeni e
atezenie 4
P
[ 1/min]

ELEKTRONICZNY LICZNIK WODY

DIGI FLOW 1.7 17-14,5 !

ELEKTRONICZNY LICZNIK WODY 09-5.0 T —
DIGI FLOW 0.2 Y

TESTERY DO WODY

T Cena netto )
YP {PLN/1itr] t
ZESTAW DO BADANIA TWARDOSCI
WODY (OGOLNEJ GH) et | N7
ZESTAW DO BADANIA TWARDOSCI am h

WODY (WEGLANOWEJ KH )

MIERNIK ZASOLENIA WODY TDS

$RODEK DO REGENERACJI

= o
B
Typ Cena netto E
{PLN/1itr]

B
AQUA TABLETS 25kg S =

Srodek do regeneracji zmiekczaczy __

automatycznych
MIESZACZ WODY
Typ Cena netto
{PLN/litr]

Mieszacz wody dla gtowic: B65, M, El

Mieszacz wody dla gtowic: KV, KE

Opcjonalny mieszacz wody to cze§¢ w gtowicy dzieki ktérej mozemy dostosowaé poziom
twardosci wody po urzqgdzeniu.

BY-PASS DLA GLOWIC
STERUJACYCH

T Cena netto
ypP {PLN/litr]

Bypass dla gtowicy E, TD

Bypass dla gtowic B65, M, KE, KV, El

Bypass dla gtowic KE, KV,

Bypass gtowica CI

Wewnetrzny By-pass to cze§¢ umozliwiajgca odtgczenie doptywu wody do urzgdzenia
Nnp. Na czas serwisu.
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O Firmie

Nasze doSwiadczenie dla Twojego sukcesu!

Firma Mijar zostata zatozona w 1996 roku, od 2002 roku zajmuje sie produkcjgq filtrow
do wody dla rynku HoReCa.

Dziatamy w sektorze urzqdzen najwyzszej jakosci dla rynku uzdatniania wody. Od samego
poczqtku naszym celem jest osiggniecie zadowolenia klientdw z oferowanego sprzetu.

Po latach naszych doswiadczehn wyspecjalizowaliSmy sie w systemach uzdatniania wody
dla branzy HoReCa. Oferujemy produkty wysokiej jakosci, niezawodne i tatwe w obstudze,
w bardzo korzystnych cenach. Dostarczamy urzgdzenia uzdatniania wody do najwiekszych
polskich firm specjalizujgcych sie w produkcji sprzetu gastronomicznego. Poprzez naszych
dealerdw wyposazamy tysiqgce hoteli i restauracji kazdego roku.

Szeroka gama oferowanych produktow obejmuje:
« zmiekczacze wody

- demineralizatory [ odsalacze wody

« filtry do wody

- dystrybutory wody filtrowanej

Nasze doSwiadczenie i mozliwosci pozwalajg nam realizowac projekty poczqwszy od fazy
wytycznych technicznych do produktu finalnego w krétkim terminie przy zachowaniu kon-
kurencyjnych cen. Zapewniamy elastycznos¢, niezawodnos¢, pethe wsparcie techniczne

i innowacyjnos¢. Te cechy w potgczeniu z wysokq jakosciqg naszych produktow i wielolet-
nim dosSwiadczeniem w branzy pozwalajg na osiggniecie pethego zadowolenia z otrzyma-
nego produktu.

Bezustannie szukamy mozliwosci wspétpracy z nowymi kontrahentami, zaréwno
na rodzimym rynku jak i zagranicq. Jesli zechcqg Panstwo by firma Mijar pomogta
wzmochi¢ Waszq pozycje na rynku - jesteSmy zawsze do dyspozycji.
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Podstawowe pojecia, jednostki i definicje

Woda surowa - woda wodociggowa lub studzienna zasilajgca stacje
uzdatniania wody SUW.

Woda migkka - woda pozbawiona zwigzkdw wapnia i magnezu.

Zmigkczanie wody - usunigcie z wody wszystkich zwigzkéw wapnia i
magnezu. Zmiekczanie przeprowadza sie na ztozach jonowymiennych
zwanych réwniez zywicami.

Twardos§¢ ogélna wody GH — sq to witasciwosci wody jakie nadajq jej
rozpuszczone sole wapnia Ca i magnezu Mg. Twardos$¢ ogodlna dzieli sig
na twardos¢ weglanowq i nieweglanowa.

Twardos§é weglanowa KH wywotana jest obecnosciq wszystkich ka-
tiondbw zwiqzanych z wodoroweglanami, weglanami, wodorotlenkami
wapnia, magnezu, sodu, potasu itd. Usuwajgc twardos¢ weglanowq
wymieniamy te kationy na jony wodoru dlatego oprécz zmigkczenia
uzyskujemy czeSciowq demineralizacje wody.

Twardos§¢ nieweglanowg nadajg wodzie wszelkie pozostate sole wap-
nia i magnezu, takie jak: chlorki, siarczany, krzemiany, fosforany itp.

Twardoéé najczesciej mierzy sie w stopniach niemieckich o o [ dh],
umownie przyjeto, ze 1 dh =17,8 mg CaCO, (weglanu wapnia) w wodzie,
moze byc¢ rowniez mierzona w stopniach: francuskich, angielskich, mili-
gramach CaCO,, miliwalach.

Zasolenie wody TDS — okresSla catkowitg zawartos¢ soli mineralnych w
wodzie. Okresla sie jg w miligramach na litr [mg/I] w ppm, lub poprzez
pomiar przewodnoSci elektrycznej w microsimensach na centymetr
[us/cm]. W przyblizeniu 1 mg/l = 2 ys/cm = 1ppm

Czesciowa demineralizacja wody jest procesem, ktory usuwa z
wody waph, magnez i inne sole mineralne zwigzane z weglanami.
Bardzo efektywna metoda uzdatniania wody, stosowana szcze-
golnie w przypadku wody zawierajqcej gtownie zwiqzki weglanowe
odpowiedzialne za powstawanie osadow.

Catkowita demineralizacja wody jest procesem, ktéry usuwa
z wody wszystkie rozpuszczone w niej sole mineralne. Woda
przeptywa przez specjalng zywice, ktéra absorbuje na swojej
powierzchni wszystkie jony. W efekcie otrzymujemy doskonale
odsolong wode.

Jonity/ztoza[Zywice - sq to syntetyczne zwiqzki organiczne o dtu-
gotrwatej zywotnosci okoto 20 lat. Odporne na dziataniek waséw
zasad i wigkszosci rozpuszczalnikdw. Stuzg do zmigkczania wody,
usuwania twardosci weglanowej i odsalania wody. Jonity mozna re-

generowac. Po prawidtowo przeprowadzonej regeneracji otrzymuje-
my zywice o tych samych parametrach co przed regeneracjaq.

Odwrécona osmoza RO — proces polegajqcy na odsoleniu wody w
sposdb mechaniczny. Woda podawana jest na membrane, przez
ktérq przechodzi tylko czysta woda H,0. Wszystkie pozostate sub-
stancje zostajqg odprowadzone do Scieku.

Czynniki wptywajgce na smak i zapach wody - sqg Scisle zwigzane
z zawartosciqg w niej rozpuszczonych substancji chemicznych i or-
ganicznych. Niekorzystnie na smak i zapach wody wptywajq zwiqzki
chloru, zelaza, manganu, siarkowodoér, produkty rozktadu substanciji
organicznych. Korzystnie na smak wody wptywa zawartos¢ rozpusz-
czonego tlenu O, i dwutlenku wegla Co,. Woda do celow spozyw-
czych powinna by¢ bez zapachu i smaku.

Wegiel aktywny - materiat o duzych zdolnosciach absorpcyjnych
pochtania z wody chlor i zwiqgzki organiczne powodujgce jej nieod-
powiedni smak i zapach.
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